HSI Vorbemessung
Mengenermittlung Steildach

HS

HERMANN SCHWERTER

Wir unterstiitzen Sie gerne bei der Planung Ihrer Solarbefestigung - kontaktieren Sie uns!

Per Telefon +49 02371 9750 / +49 151 12779090 | Per Mail an solarf@schwerter.de

Anfrageformular zur Angebotserstellung fiir eine Photovoltaikanlage auf einem Steildach. Das Angebot beinhaltet die Mengenermittlung
sowie die Machbarkeitspriifung fir Ihr Projekt. Eine Vorbemessung der Befestigungselemente erhalten Sie automatisch bei Bestellung.
Weitere Nachweise, z. B. die Nachpriifung des Dachtragwerks, sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir unterbreiten Ihnen hierfir gerne ein
Angebot.

Kontakt
Bauvorhaben: Telefon:
Ansprechpartner: E-Mail:
Angaben zum Bauvorhaben
StraBe/
Hausnummer: Lange Traufseite: m
Wohnort/PLZ:

ohnort/ Dachneigung a [Grad]: °
Schneelastzone: )
(nach DIN 1055-5:2005) Uberstand Ortgang: m
Windlastzone: Uberstand Traufe: m
(nach DIN 1055-4:2005)
Gelandehohe . NN: m Querschnitt Sparren: cm
(iber Meeresspiegel) (BxH)
Modultyp:
(genaue Herstellerangabe) Sparrenabstand: cm

Aufdachgedammtes Dach: (T 111
0O
© GewichtModul: — kg
% Modulab- Ausrichtung Module: — vertikal horizontal
C messungen:  _________mm D
2 (Lange x Breite)
= ;
E Modulhohe: -— . mm i ;9 \ L
2 B B
Anzahl Module E iberstand Uberstand
Traufe L . | Orfgang . m

Firsthohe H: - .M
Giebelbreite: — M Giebelbreite Linge Traufseite

Weitere erforderliche Angaben:

* BemaBte Skizze oder Bestandsplan des Steildachs unter Angabe der Himmelsausrichtung des Daches sowie aller Offnungen,
Dachaufbauten, Schornsteine, Blitzschutzanlagen, angrenzender Gebaude etc.
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