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Notre système logistique très efficace se caractérise par une 
disponibilité extrêmement élevée des produits et des délais de 
livraison très courts :
Taux de livraison 97% dans les 48 heures (Allemagne) !
Plus de 30.000 articles attendent chez nous d‘être 
confectionnés individuellement chaque jour et livrés dans les 
délais impartis.

Un programme qui a de quoi 
vous rendre heureux !
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a)  Classes d‘utilisation selon DIN EN 1995:2008. NKL1- Eléments de construc
 tion dans des bâtiments fermés de tous côtés et partiellement chauffés.
  NKL2- Eléments de construction dans des bâtiments ouverts et couverts, 
 sans exposition directe aux intempéries. NKL3- Constructions exposées aux
 intempéries.
b)  Recommandé uniquement pour les points de fixation d‘importance secon
 daire/pour des objets fixés temporairement ou lorsqu‘il n‘y a pas d‘exigences 
 optiques.
c)  Il est recommandé de prépercer les bois durs en général. Cela vaut égalment  
 pour les résineux lors de la construction de terrasses et de façades.
d)  Non traité : Épicéa, sapin, pin. BSH, KVH®, bois de placage stratifié, bois 
 massif, etc. Contreplaqué, OSB, panneaux de fibres, panneaux de fibres 
 ciment ou plâtre, etc.
e)  D‘après notre expérience, l‘utilisation de ce bois avec la classe C1 ne pose 
 aucun problème de corrosion ou de décoloration du bois. Selon l‘origine du 
 bois, ce risque ne peut toutefois pas être totalement exclu. Veuillez égalment 
 vous renseigner auprès de votre négociant en bois..
f)  Il est recommandé d‘utiliser la classe A4. Veuillez également vous renseigner 
 auprès de votre négociant en bois.

g)  Condensation ininterrompue d‘une atmosphère de vapeur d‘eau avec très peu
 d‘impuretés.
h)  Eléments de construction situés à proximité des routes fortement touchées 
 par le service de maintenance hivernal, à proximité des côtes, dans les 
 installations offshore ou autres installations industrielles.
k)  Par exemple,  éléments de construction dans les tunnels routiers, étables 
 ou dans d‘autres atmosphères agressives avec éventuellement un taux d‘
 humidité élevé.
l)  Eléments de construction dans les piscines couvertes ou autres atmosphères 
 chlorées.
m)  L‘utilisation doit être examinée au cas par cas.

Cet aperçu ne peut pas  prendre en compte tous les cas d‘application. 
Dans certains cas, il est possible que les matériaux soient exposés à 
des conditions environnementales encore moins favorables.

1. Où se situe l‘élément à fixer ? 
 Est-il pleinement exposé  aux intem 
 péries (clôture) ou est-il protégé 
 (poutres) ?
2.  Quel bois doit être fixé ? S‘agit-il d´un
 bois de construction courant 
 ou d´un bois exotique riche en tanins  
 ?
3. Y a-t-il sur place des contraintes sup 
 plémentaires favorisant la corrosion ? 
 Lieu de construction à proximité de 
 la mer ? Industrie lourde, etc.?

Exemple : fixation d‘une façade en 
bois douglas

1. Classe d‘utilisation= 3, car pleine 
 exposition aux intempéries. Façade = 
 exigences optiques. au moins C1
2. Douglasie  au moins C1, mais un A2 ou  
 A4 est préférable
3.  Ce point n‘est pas nécessaire, car il n‘y a  
 pas d‘autre contrainte extérieure.

 Choix : un C1 est possible, mais un A2 ou 
 un A4 est préférable.

Choix des aciers de vis
selon leur résistance à la corrosion

Pas à pas

Choisissez la visserie adaptée à votre projet en respectant les principes suivants. Passez en 
revue les trois points suivants l´un après l‘autre. Le matériau approprié est indiqué pour les 
points 1 et 2 au moins par (X) ou, mieux encore, par X.  En cas de charge chimique 
supplémentaire, le point 3 doit également correspondre en conséquence.
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Groupe d‘ acier
Acier carbone Inox martensitique Inox austénitique

galvanisé traitement spécial C1 ; inox durci Inox A2 Inox A4

Exemples de produits
„HSeasy PRO 

HSeasy PRO Vis pour 
parquets“

„HSeasy PRO TK 
HSeasyPRO TK Vis de 
fixation pour poteaux“

„HSeasy PRO SK inox 
HSeasy Terra C1 

HSeasy Terra DUO C1“
HSeasy Terra A2

HSeasy Terra A4
HSeasy Terra 

DUO A4

1. Position de l‘élément de construction?

NKL 1 a) X X X X X
NKL 2 a) X X X X X
NKL 3 a) - (X) b) X X X

2. Quel bois ? c)
Bois de construction, matériaux dérivés du bois d) X X X X X
Hêtre (hêtre rouge) aX X X X X
Douglas - - (X) e) X X
Épicéa X X X X X
Pin X X X X X
Mélèze - - (X) e) X X
Bois de conifères, imprégné sous pression (X) b) (X) b) (X) b) (X) b) X
Cèdre rouge - - - (X) f) X
Sapin X X X X X
Bois thermique issu de conifères - - - (X) f) X

Abachi - - - (X) f) X
Afzelia, Doussié - - - (X) f) X
Azobé, Bongossi - - - - X
Bangkirai, Balau - - (X) e) X X
Bilinga - - - (X) f) X
Courbaril, Jatobá - - - - X
Cumarú - - - (X) f) X
Châtaignier - - - - X
Chêne - - - - X
Eukalyptus - - - - X
Garapa - - - - X
Ipé - - (X) e) X X
Iroko - - (X) e) X X
Itaúba - - - - X
Kosipo - - - - X
Massaranduba - - - - X
Merbau - - - - X
Robinier - - - - X
Bois thermique issu de feuillus - - - (X) f) X

3. Contrainte chimique supplémentaire
Condensation permanente g) - - - (X) b) X
Exposition au sel h) - - - (X) b) X
Atmosphères agressives k) - - - - (X) m)

Atmosphères chlorées l) - - - - -
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1 Tête fraisée
 s‘aligne à fleur avec l‘élément de construction

2 Stries de fraisage
 pour un enfoncement facile de la vis

3 Moletage
 permet un vissage facile et rapide

4 filetage avec encoche de coupe  
 décalé en diagonale, permet un vissage facile

 - même dans du bois dur

5 Pointe antifendage
 pour visser facilement sans faire éclater le bois

Notre vis HSeasy PRO est parfaitement adaptée aux constructions en bois porteuses entre des 
éléments de construction en bois massif, en bois lamellé-collé, en bois contreplaqué ou en 
matériaux collées similaires dérivés du bois. La géométrie spéciale de la vis permet de réduire 
l‘effet de fendage lors du vissage.

HSeasy PRO
HSeasy devient HSeasy PRO

Technique de fixation
Construction en bois
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Fe
Zn

HSeasy PRO, tête fraisée, acier zingué 
Ø x L [mm] Empreinte Réf. KP Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB

3,0 x 25* TX 10 616502 50 5 616007 200 1
3,0 x 30* TX 10 616519 50 5 616014 200 1
3,0 x 35* TX 10 616526 50 5 616021 200 1
3,0 x 40* TX 10 616533 50 5 616038 200 1
3,0 x 45* TX 10 616540 50 5 616045 200 1
3,5 x 30 TX 15 616557 50 5 616052 200 1 627881 1000 1
3,5 x 35 TX 15 616564 50 5 616069 200 1 627898 1000 1
3,5 x 40 TX 15 616571 50 5 616076 200 1 627904 1000 1
3,5 x 45 TX 15 616588 50 5 616083 200 1
3,5 x 50 TX 15 616595 50 5 616090 200 1 627911 500 1
4,0 x 30 TX 20 616601 50 5 616106 200 1 627928 1000 1
4,0 x 35 TX 20 616618 50 5 616113 200 1 627935 1000 1
4,0 x 40 TX 20 616625 50 5 616120 200 1 627942 1000 1
4,0 x 45 TX 20 616632 50 5 616137 200 1 627959 500 1
4,0 x 50 TX 20 616649 50 5 616144 200 1 627966 500 1
4,0 x 60 TX 20 616656 50 5 616151 200 1
4,0 x 70 TX 20 616663 50 5 616168 200 1
4,0 x 80 TX 25 616670 50 5 616175 200 1
4,5 x 30 TX 25 616687 50 5 616182 200 1
4,5 x 35 TX 25 616694 50 5 616199 200 1
4,5 x 40 TX 25 616700 50 5 616205 200 1 627973 500 1
4,5 x 45 TX 25 616717 50 5 616212 200 1 627980 500 1
4,5 x 50 TX 25 616724 50 5 616229 200 1 627997 500 1
4,5 x 60 TX 25 616731 50 5 616236 200 1
4,5 x 70 TX 25 616748 50 5 616243 200 1
4,5 x 80 TX 25 616755 50 5 616250 200 1
5,0 x 40 TX 25 616762 50 5 616267 200 1
5,0 x 50 TX 25 616779 50 5 616274 200 1
5,0 x 60 TX 25 616786 50 5 616281 200 1
5,0 x 70 TX 25 616793 25 5 616298 200 1
5,0 x 80 TX 25 616809 25 5 616304 200 1
5,0 x 90 TX 25 616816 25 5 616311 200 1
5,0 x 100 TX 25 616823 25 5 616328 100 1
5,0 x 120 TX 25 616830 25 5 616335 100 1
6,0 x 50 TX 30 616847 25 5 616342 200 1
6,0 x 60 TX 30 616854 25 5 616359 200 1
6,0 x 70 TX 30 616861 25 5 616366 100 1
6,0 x 80 TX 30 616878 25 5 616373 100 1
6,0 x 90 TX 30 616885 25 5 616380 100 1
6,0 x 100 TX 30 616892 25 5 616397 100 1
6,0 x 120 TX 30 616908 25 5 616403 100 1
6,0 x 140 TX 30 616915 25 5 616410 100 1
6,0 x 160 TX 30 616922 25 5 616427 100 1
6,0 x 180 TX 30 616434 100 1
6,0 x 200 TX 30 616441 100 1
6,0 x 220 TX 30 616458 100 1
6,0 x 240 TX 30 616465 100 1
6,0 x 260 TX 30 616472 100 1
6,0 x 280 TX 30 616489 100 1
6,0 x 300 TX 30 616496 100 1

* Vis non certifiées ATE
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HSeasy PRO, tête fraisée, acier zingué 
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB + EAN Contenu PCB
8,0 x 80 TX40 617141 50 1 058203 1 50
8,0 x 100 TX40 617158 50 1 058210 1 50
8,0 x 120 TX40 617165 50 1 058227 1 50
8,0 x 140 TX40 617172 50 1 058234 1 50
8,0 x 160 TX40 617189 50 1 058241 1 50
8,0 x 180 TX40 617196 50 1 058258 1 50
8,0 x 200 TX40 617202 50 1 058265 1 50
8,0 x 220 TX40 617219 50 1 058272 1 50
8,0 x 240 TX40 617226 50 1 058289 1 50
8,0 x 260 TX40 617233 50 1 058296 1 50
8,0 x 280 TX40 617240 50 1 058302 1 50
8,0 x 300 TX40 617257 50 1 058319 1 50
8,0 x 320 TX40 617264 50 1 058326 1 50
8,0 x 340 TX40 617271 50 1 058333 1 50
8,0 x 360 TX40 617288 50 1 058340 1 50
8,0 x 380 TX40 617295 50 1 058357 1 50
8,0 x 400 TX40 617301 50 1 058364 1 50
8,0 x 420 TX40 617318 50 1
8,0 x 440 TX40 617325 50 1
8,0 x 460 TX40 617332 50 1
8,0 x 480 TX40 617349 50 1
8,0 x 500 TX40 617356 50 1
8,0 x 550 TX40 617363 50 1
8,0 x 600 TX40 617370 50 1
10,0 x 100 TX50 617387 50 1
10,0 x 120 TX50 617394 50 1
10,0 x 140 TX50 617400 50 1
10,0 x 160 TX50 617417 50 1
10,0 x 180 TX50 617424 50 1
10,0 x 200 TX50 617431 50 1
10,0 x 220 TX50 617448 50 1
10,0 x 240 TX50 617455 50 1
10,0 x 260 TX50 617462 50 1
10,0 x 280 TX50 617479 50 1
10,0 x 300 TX50 617486 50 1
10,0 x 320 TX50 617493 50 1
10,0 x 340 TX50 617509 50 1
10,0 x 360 TX50 617516 50 1
10,0 x 380 TX50 617523 50 1
10,0 x 400 TX50 617530 50 1

Technique de fixation
Construction en bois

Fe
Zn
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HSeasy PRO, tête plate, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB
6,0 x 30 TX30 630515 100 1
6,0 x 40 TX30 630522 100 1
6,0 x 50 TX30 630539 100 1
6,0 x 60 TX30 630546 100 1
6,0 x 70 TX30 630553 100 1
6,0 x 80 TX30 630560 100 1
6,0 x 90 TX30 630577 100 1
6,0 x 100 TX30 630584 100 1
6,0 x 110 TX30 630591 100 1
6,0 x 120 TX30 630607 100 1
6,0 x 130 TX30 630614 100 1
6,0 x 140 TX30 630621 100 1
6,0 x 150 TX30 630638 100 1
6,0 x 160 TX30 630645 100 1
6,0 x 180 TX30 630652 100 1
6,0 x 200 TX30 630669 100 1
6,0 x 220 TX30 630676 100 1
6,0 x 240 TX30 630683 100 1
6,0 x 260 TX30 630690 100 1
6,0 x 280 TX30 630706 100 1
6,0 x 300 TX30 630713 100 1

Technique de fixation
Construction en bois

Fe
Zn
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HSeasy PRO, tête plate, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB + EAN Contenu PCB
8,0 x 60 TX 40 617547 50 1 1 50
8,0 x 80 TX 40 617554 50 1 050009 1 50
8,0 x 100 TX 40 617561 50 1 050047 1 50
8,0 x 120 TX 40 617578 50 1 050054 1 50
8,0 x 140 TX 40 617585 50 1 050061 1 50
8,0 x 160 TX 40 617592 50 1 050016 1 50
8,0 x 180 TX 40 617608 50 1 050078 1 50
8,0 x 200 TX 40 617615 50 1 050023 1 50
8,0 x 220 TX 40 617622 50 1 678159 1 50
8,0 x 240 TX 40 617639 50 1 050030 1 50
8,0 x 260 TX 40 617646 50 1 090210 1 50
8,0 x 280 TX 40 617653 50 1 090220 1 50
8,0 x 300 TX 40 617660 50 1 090230 1 50
8,0 x 320 TX 40 617677 50 1 090240 1 50
8,0 x 340 TX 40 617684 50 1 090250 1 50
8,0 x 360 TX 40 617691 50 1 090260 1 50
8,0 x 380 TX 40 617707 50 1 090270 1 50
8,0 x 400 TX 40 617714 50 1 090280 1 50
8,0 x 420 TX 40 617721 25 1
8,0 x 440 TX 40 617738 25 1
8,0 x 460 TX 40 617745 25 1
8,0 x 480 TX 40 617752 25 1
8,0 x 500 TX 40 617769 25 1
8,0 x 550 TX 40 617776 25 1
8,0 x 600 TX 40 617783 25 1
10,0 x 80 TX 50 617790 50 1
10,0 x 100 TX 50 617806 50 1
10,0 x 120 TX 50 617813 50 1
10,0 x 140 TX 50 617820 50 1
10,0 x 160 TX 50 617837 50 1
10,0 x 180 TX 50 617844 50 1
10,0 x 200 TX 50 617851 50 1
10,0 x 220 TX 50 617868 50 1
10,0 x 240 TX 50 617875 50 1
10,0 x 260 TX 50 617882 50 1
10,0 x 280 TX 50 617899 50 1
10,0 x 300 TX 50 617905 50 1
10,0 x 320 TX 50 617912 50 1
10,0 x 340 TX 50 617929 50 1
10,0 x 360 TX 50 617936 25 1
10,0 x 380 TX 50 617943 25 1
10,0 x 400 TX 50 617950 25 1

Fe
Zn
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• Résistance limitée aux acides

• Ne convient pas aux bois à forte teneur en tanin
 comme le cumarú,  le chêne, le merbau, le 
 robinier, etc.

• Magnétisable

• Inox selon DIN 10088 

• La vis est adaptée aux assemblages bois/bois
 en extérieur et est utilisée dans la construction 
 de jardins, de façades et de balcons.

Technique de fixation
Construction en bois

La vis HSeasy PRO en inox durci C1 peut être utilisée comme moyen d‘assemblage de 
structures porteuses en bois entre des éléments de construction en bois massif, en bois 
stratifié, en bois contreplaqué et en bois lamellé-collé et  des matériaux en bois similaires, 
des matériaux en bois en forme de panneaux ou des raccords acier-bois.

HSeasy PRO 
inox

Avantages
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HSeasy PRO, tête fraisée, inox C1 
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB Réf. KP Contenu PCB
4,0 x 30 TX20 622459 200 1 622466 50 1
4,0 x 35 TX20  622473 200 1 622480 50 1
4,0 x 40 TX20 622497 200 1 622503 50 1
4,0 x 45 TX20 622510 200 1 622527 50 1
4,0 x 50 TX20 622534 200 1 622541 50 1
4,0 x 60 TX20 622558 200 1 622565 50 1
4,5 x 45 TX20 622572 200 1 622589 50 1
4,5 x 50 TX20 622596 200 1 622602 50 1
4,5 x 60 TX20  622619 200 1 622626 50 1
4,5 x 70 TX20 622633 200 1 622640 50 1
4,5 x 80 TX20 622657 200 1 622664 50 1
5,0 x 50 TX25 622671 200 1 622688 50 1
5,0 x 60 TX25 622695 200 1 622701 50 1
5,0 x 70 TX25 622718 200 1 622725 50 1
5,0 x 80 TX25 622732 200 1 622749 50 1
5,0 x 90 TX25 622756 100 1 622763 25 1
5,0 x 100 TX25 622770 100 1 622787 25 1
6,0 x 60 TX30 622794 100 1 622800 50 1
6,0 x 70 TX30 622817 100 1 622824 25 1
6,0 x 80 TX30 622831 100 1 622848 25 1
6,0 x 90 TX30 622855 100 1 622862 25 1
6,0 x 100 TX30 622879 100 1 622886 25 1
6,0 x 120 TX30 622893 100 1 622909 25 1

C1

C1

HSeasy
PRO 
inox
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Technique de fixation
Construction en bois

La vis HSeasy PRO Shark est une vis à bois dotée d‘une pointe spéciale et de dents de scie sous 
la tête plate. La vis possède une tête cylindrique à deux étages. Une vis faite pour les 
charpentiers, les couvreurs, les façadiers, les jardiniers et les paysagistes.

HSeasy PRO 
Shark 

1 Tête cylindrique
 assure une répartition uniforme des forces

2 Dents de scie
 pour une réduction des copeaux autour de la tête

3 Moletage
 crée de l‘espace pour la tige lors de l‘ enfoncement  
 de la vis, réduissant ainsi la résistance au vissage

4 Filetage à pas grossier
 permet un vissage plus rapide

5 5 Géométrie des pointes
 pas de préperçage ou de préfraisage nécessaire
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HSeasy PRO Shark, tête cylindrique, acier zingué 

Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

5,0x40 TX 25 615505 200 1

5,0x50 TX 25 615512 200 1

5,0x60 TX 25 615529 200 1

5,0x70 TX 25 615536 200 1

5,0x80 TX 25 615543 200 1

5,0x90 TX 25 615550 200 1

5,0x100 TX 25 615567 200 1

5,0x120 TX 25 615574 200 1

6,0x60 TX 30 615581 100 1

6,0x70 TX 30 615598 100 1

6,0x80 TX 30 615604 100 1

6,0x100 TX 30 615611 100 1

6,0x120 TX 30 615628 100 1

6,0x140 TX 30 615635 100 1

6,0x160 TX 30 615642 100 1

6,0x180 TX 30 615659 100 1

8,0x80 TX 40 615666 50 1

8,0x100 TX 40 615673 50 1

8,0x120 TX 40 615680 50 1

8,0x140 TX 40 615697 50 1

8,0x160 TX 40 615703 50 1

8,0x180 TX 40 615710 50 1

8,0x200 TX 40 615727 50 1

8,0x220 TX 40 615734 50 1

8,0x240 TX 40 615741 50 1

8,0x260 TX 40 615758 50 1

8,0x280 TX 40 615765 50 1

8,0x300 TX 40 615772 50 1

8,0x320 TX 40 615789 50 1

8,0x340 TX 40 615796 50 1

8,0x360 TX 40 615802 50 1

8,0x380 TX 40 615819 50 1

8,0x400 TX 40 615826 50 1

10,0x100 TX 50 615833 50 1

10,0x120 TX 50 615840 50 1

10,0x140 TX 50 615857 50 1

10,0x160 TX 50 615864 50 1

10,0x180 TX 50 615871 50 1

10,0x200 TX 50 615888 50 1

10,0x220 TX 50 615895 50 1

10,0x240 TX 50 615901 50 1

10,0x260 TX 50 615918 50 1

10,0x280 TX 50 615925 50 1

10,0x300 TX 50 615932 50 1

10,0x320 TX 50 615949 50 1

10,0x340 TX 50 615956 50 1

10,0x360 TX 50 615963 25 1

10,0x380 TX 50 615970 25 1

10,0x400 TX 50 615987 25 1

Fe
Zn
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• Vis à tête plate Ø 8 mm et 
 Ø 10 mm
• Diamètre de la tête Ø 22 mm
• Effet de fendage réduit grâce à 
 une géométrie de pointe spéciale
• Pas de préperçage nécessaire
•Particulièrement protégé contre 
 la corrosion
• Utilisation par exemple pour la 
 pose de clôtures et de pergolas

HSeasy PRO TK Vis pour connecteurs de poteaux
tête plate, revêtement spécial
TÊTE PLATE, 
REVÊTEMENT 
SPÉCIAL

Empreinte ProfiPack Contenu PCB

8,0 x 40 TX 40 625573 100 1

8,0 x 50 TX 40 625580 100 1

10,0 x 40 TX 40 625597 50 1

10,0 x 50 TX 40 625603 50 1

Ne convient pas aux bois contenant des tanins !

HSeasy PRO TK Vis pour connecteurs de poteaux
tête plate A2
Ø X L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

8,0 x 40 TX 40 625610 100 1

8,0 x 50 TX 40 625627 100 1

INOX A2
• Résistant à la rouille sous 
 certaines conditions, non 
 résistant aux acides
• Ne convient pas pour 
 atmosphères chlorées

A2

Technique de fixation
Construction en bois
  

HSeasy Vis pour sabots de charpente 
acier zingué
Ø X L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

5,0 x 25 TX 20 625511 250 1

5,0 x 35 TX 20 625528 250 1

5,0 x 40 TX 20 625535 250 1

5,0 x 50 TX 20 625542 250 1

5,0 x 60 TX 20 625559 250 1

5,0 x 70 TX 20 625566 250 1

• Haute résistance mécanique
• Vissage plus rapide et plus facile
• Effet de fendage réduit

Fe
Zn
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HSeasy PRO DUAL, tête cylindrique, acier zingué
Ø X L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

8,0 x 225 TX 40 625429 50 1

8,0 x 235 TX 40 625436 50 1

8,0 x 255 TX 40 625443 50 1

8,0 x 275 TX 40 625450 50 1

8,0 x 302 TX 40 625467 50 1

8,0 x 335 TX 40 625474 50 1

8,0 x 365 TX 40 625481 50 1

8,0 x 397 TX 40 625498 50 1

8,0 x 435 TX 40 625504 50 1

• Convient pour la fixation   
 d‘isolations sur chevrons

• En raison de sa grande 
 résistance à l‘arrachement, 
 utilisable également  pour de 
 nombreuses autres applicati
 ons dans la construction en 
 bois

Fe
Zn

HSeasy PRO DUAL, tête plate, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

8,0 x 165 TX 40 625306 50 1

8,0 x 195 TX 40 625313 50 1

8,0 x 225 TX 40 625320 50 1

8,0 x 235 TX 40 625337 50 1

8,0 x 255 TX 40 625344 50 1

8,0 x 275 TX 40 625351 50 1

8,0 x 302 TX 40 625368 50 1

8,0 x 335 TX 40 625375 50 1

8,0 x 365 TX 40 625382 50 1

8,0 x 397 TX 40 625399 50 1

8,0 x 435 TX 40 625405 50 1

8,0 x 472 TX 40 625412 50 1

• Convient pour la fixation   
 d‘isolations sur chevrons

• En raison de sa grande 
 résistance à l‘arrachement,  
 utilisable également  pour de 
 nombreuses autres 
 applications dans la 
 construction en bois

Fe
Zn
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Technique de fixation
Construction en bois

La solution performante pour les nouvelles constructions et les rénovations

Notre vis pour la construction en bois pour tous les assemblages porteurs dans ce 
domaine, l‘ingénierie de la construction en bois, la charpente, la pose d‘ossatures en 
bois, la pose d‘éléments en bois, la construction de halls, la rénovation de plafonds 
d‘étages,etc.

HSeasy PRO 
Fully

Avantages
• Haute résistance à l‘arrachement
• Fixation forte
• Maximisation de la capacité de charge
• Une alternative qui permet de gagner du temps
 et de l‘argent
• Connexions non visibles
• Selon l‘homologation ATE, aucun pré-perçage
 nécessaire (recommandé à partir de longueurs 
 de vis ≥ 245 mm)

Pointe de forage

• Couple de vissage réduit

• Plus grande résistance à l‘arrachement
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Technique de fixation
Construction en bois

HSeasy PRO Fully, tête fraisée, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

11,3 x 300 TX 50 627089 20 1

11,3 x 340 TX 50 627096 20 1

11,3 x 380 TX 50 627102 20 1

11,3 x 420 TX 50 627119 20 1

11,3 x 460 TX 50 627126 20 1

11,3 x 500 TX 50 627133 20 1

11,3 x 540 TX 50 627140 20 1

11,3 x 580 TX 50 627157 20 1

11,3 x 620 TX 50 627164 20 1

11,3 x 660 TX 50 627171 20 1

11,3 x 700 TX 50 627188 20 1

11,3 x 750 TX 50 627195 20 1

11,3 x 800 TX 50 627201 20 1

11,3 x 900 TX 50 627218 20 1

11,3 x 1000 TX 50 627225 20 1

Fe
Zn

Fe
Zn

Po
in

te
 d

e 
fo

ra
ge

HSeasy PRO Fully, tête fraisée, acier zingué, pointe de perçage
Ø x L [mm] Empreinte Profi-Pack Contenu PCB

8,0 x  95 TX 40 627577 50 1
8,0 x 125 TX 40 627584 50 1
8,0 x 155 TX 40 627591 50 1
8,0 x 195 TX 40 627607 50 1
8,0 x 220 TX 40 627614 50 1
8,0 x 245 TX 40 627621 50 1
8,0 x 270 TX 40 627638 50 1
8,0 x 295 TX 40 627645 50 1
8,0 x 330 TX 40 627652 50 1
8,0 x 375 TX 40 627669 50 1
8,0 x 400 TX 40 627676 50 1
8,0 x 430 TX 40 627683 50 1
8,0 x 480 TX 40 627690 50 1
10,0 x 125 TX 50 627706 25 1
10,0 x 155 TX 50 627713 25 1
10,0 x 195 TX 50 627720 25 1
10,0 x 220 TX 50 627737 25 1
10,0 x 245 TX 50 627744 25 1
10,0 x 270 TX 50 627751 25 1
10,0 x 300 TX 50 627768 25 1
10,0 x 330 TX 50 627775 25 1
10,0 x 360 TX 50 627782 25 1
10,0 x 400 TX 50 627799 25 1
10,0 x 450 TX 50 627805 25 1
10,0 x 500 TX 50 627812 25 1
10,0 x 550 TX 50 627829 25 1
10,0 x 600 TX 50 627836 25 1

20



HSeasy PRO Fully, tête cylindrique, acier zingué, pointe de forage
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

6,5 x 80 TX 30 627324 100 1

6,5 x 100 TX 30 627331 100 1

6,5 x 120 TX 30 627348 100 1

6,5 x 140 TX 30 627355 100 1

6,5 x 160 TX 30 627362 100 1

6,5 x 195 TX 30 627379 100 1

8,0 x 155 TX 40 627386 50 1

8,0 x 195 TX 40 627393 50 1

8,0 x 220 TX 40 627409 50 1

8,0 x 245 TX 40 627416 50 1

8,0 x 270 TX 40 627423 50 1

8,0 x 295 TX 40 627430 50 1

8,0 x 330 TX 40 627447 50 1

8,0 x 375 TX 40 627454 50 1

8,0 x 400 TX 40 627461 50 1

8,0 x 430 TX 40 627478 50 1

8,0 x 480 TX 40 627485 50 1

10,0 x 300 TX 50 627492 25 1

10,0 x 330 TX 50 627508 25 1

10,0 x 360 TX 50 627515 25 1

10,0 x 400 TX 50 627522 25 1

10,0 x 450 TX 50 627539 25 1

10,0 x 500 TX 50 627546 25 1

10,0 x 550 TX 50 627553 25 1

10,0 x 600 TX 50 627560 25 1

Po
in

te
 d

e 
fo

ra
ge

Fe
Zn

HSeasy PRO Fully, tête fraisée, inox A4
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

10,0 x 160 TX 50 627232 25 1

10,0 x 200 TX 50 627249 25 1

10,0 x 220 TX 50 627256 25 1

10,0 x 240 TX 50 627263 25 1

10,0 x 260 TX 50 627270 25 1

10,0 x 280 TX 50 627287 25 1

10,0 x 300 TX 50 627294 25 1

10,0 x 350 TX 50 627300 25 1

10,0 x 400 TX 50 627317 25 1

A4
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Cales de montage et cales d‘ajustage
Qu‘il s‘agisse d‘un calage temporaire ou d‘un calage durable,
 les cales de montage et les cales d‘ajustage pratiques sont utilisées dans presque tous les 
domaines et ne doivent donc manquer dans aucune entreprise artisanale bien équipée.

Avec nos boîtes assorties pratiques, vous êtes équipés pour toutes les applications. Les boîtes 
sont disponibles en différents assortiments. Grâce à la boîte transparente et aux différentes 
couleurs pour chaque dimension, vous trouverez rapidement la cale qui vous convient !

Cale d'ajustage L
Dimension [mm]a) Capacité de charge [kg] Seau Couleur Contenu PCB

2 x 120 x 50 ≤ 4000 964578 rouge 250 1
3 x 120 x 50 ≤ 4000 964579 vert 250 1
5 x 120 x 50 ≤ 4000 964590 bleu 250 1
10 x 120 x 50 ≤ 4000 964581 blanc 100 1
15 x 120 x 50 ≤ 4000 964582 jaune 100 1
a) hauteur x longueur x largeur

Cale d'ajustage XL
Dimension [mm]a) Capacité de charge [kg] Seau Couleur Contenu PCB

2 x 160 x 50 ≤ 4000 964583 rouge 250 1
3 x 160 x 50 ≤ 4000 964584 vert 250 1
5 x 160 x 50 ≤ 4000 964585 bleu 250 1
10 x 160 x 50 ≤ 4000 964586 blanc 100 1
15 x 160 x 50 ≤ 4000 964587 jaune 100 1
a) hauteur x longueur x largeur

Technique de fixation
Construction en bois
 

Grâce à la boîte 
transparente et aux
différentes couleurs,  
vous trouverez
rapidement la cale ou le 
plot qui vous convient.
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Boîte assortie de cales d‘ajustage Mini, avec fente
Réf. Seau Contenu PCB

964577 450 1 Box

1 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

2 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

3 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

4 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

5 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

10 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

2 x 50 x 80 mm
50 St./pc.
    max. 2000 kg

3 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 2000 kg

5 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 2000 kg

10 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 2000 kg

20 x 50 x 80 mm
15 St./pc.
    max. 2000 kg

Seau de cales d'ajustage assorties
Réf. Seau Contenu PCB

964574 140 1 Box

Seau de cales d‘ajustage assorties 120 mm
Réf. Seau Contenu PCB

964682 90 1 Box

2 x 50 x 120 mm
30 St./pc.
    max. 4000 kg

3 x 50 x 120 mm
25 St./pc.
    max. 4000 kg

5 x 50 x 120 mm
20 St./pc.
    max. 4000 kg

10 x 50 x 120 mm
10 St./pc.
    max. 4000 kg

15 x 50 x 120 mm
5 St./pc.
    max. 4000 kg
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15 x 43 x 88 mm
40 St./pc.
    max. 800 kg

25 x 43 x 140 mm
10 St./pc.
    max. 800 kg

Seau de cales de montage, avec fente
Réf. Seau Contenu PCB

964571 100 1 Box

Seau de cales d‘ajustage, avec fente et sans fente
Réf. Seau Contenu PCB

964575 240 1 Box

25 x 43 x 140 mm
10 St./pc.
    max. 800 kg

8 x 28 x 65 mm
80 St./pc.
    max. 600 kg

10 x 35 x 70 mm
60 St./pc.
    max. 700 kg

10 x 38 x 65 mm
50 St./pc.
    max. 500 kg

15 x 43 x 88 mm
40 St./pc.
    max. 500 kg

Seau de cales d'ajustage, avec fente
Réf. Seau Contenu PCB

964576 250 1 Box

1 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

3 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

2 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

4 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

5 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

10 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 500 kg

Technique de fixation
Construction en bois

24



Tige filetée, DIN 976

Ø x L [mm] + EAN Contenu PCB

Acier zingué 4.8

M5 x 330 017750 1 5

M5 x 1000 035051 1 5

M6 x 80 014680 1 5

M6 x 100 014600 1 5

M6 x 120 014620 1 5

M6 x 330 017760 1 5

M6 x 1000 035068 1 5

M6 x 2000 041502 1 5

M8 x 330 017780 1 5

M8 x 1000 035082 1 5

M8 x 2000 041519 1 5

M10 x 330 017700 1 5

M10 x1000 035105 1 5

M10 x 2000 041526 1 5

M12 x 1000 035129 1 5

M12 x 2000 041533 1 5

M14 x 1000 035006 1 5

M16 x 1000 035013 1 5

M16 x 2000 041540 1 5

M18 x 1000 035020 1 5

M20 x 1000 035075 1 5

M22 x 1000 035099 1 5

M24 x 1000 035112 1 5

INOX A2

M4 x 1000 035143 1 5

M5 x 1000 035150 1 5

M6 x 1000 035167 1 5

M8 x 1000 035181 1 5

M10 x 1000 035198 1 5

M12 x 1000 035174 1 5

M14 x 1000 035211 1 5

M16 x 1000 035303 1 5

M18 x 1000 035372 1 5

M20 x 1000 035389 1 5

INOX A4

M6 x 1000 062439 1 5

M8 x 1000 062446 1 5

M10 x 1000 062453 1 5

M12 x 1000 062460 1 5

A4

A2

Fe
Zn
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Vis de façade HSeasy FBAU
Les vis de façade sont utilisées pour fixer des panneaux de façade colorés.
 Grâce à la tête de vis colorée, le vissage des panneaux est à peine visible.

Outre les couleurs mentionnées ici, les vis de façade Color sont également disponibles dans d‘autres 
couleurs RAL sur demande auprès de nos services.

Vis de façade HSeasy FBAU
Dimension [mm] Empreinte ProfiPack Couleur Matériau Contenu PCB

Edelstahl A2
4,8 x 25 TX 20 628604 Blank A2 250 1
4,8 x 32 TX 20 628611 Blank A2 250 1
4,8 x 38 TX 20 628628 Blank A2 250 1
4,8 x 60 TX 20 628635 Blank A2 250 1
4,8 x 25 TX 20 628642 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 32 TX 20 628659 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 38 TX 20 628666 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 60 TX 20 628673 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 25 TX 20 628680 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
4,8 x 32 TX 20 628697 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
4,8 x 38 TX 20 628703 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
4,8 x 60 TX 20 628710 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
INOX A4
5,3 x 25* TX 20 628727 Blank A4 100 1
5,3 x 35 TX 20 628734 Blank A4 100 1
5,3 x 45 TX 20 628741 Blank A4 100 1
5,3 x 55 TX 20 628758 Blank A4 100 1
5,3 x 65 TX 20 628765 Blank A4 100 1
5,3 x 25* TX 20 628772 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 35 TX 20 628789 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 45 TX 20 628796 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 55 TX 20 628802 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 65 TX 20 628819 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 25* TX 20 628826 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 35 TX 20 628833 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 45 TX 20 628840 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 55 TX 20 628857 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 65 TX 20 628864 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1

A2

A4

Technique de fixation

D‘autres couleurs sont disponibles sur 
demande à partir de 10.000 pièces.

*Vis non réglementées par l‘ATE
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Caractéristiques
· Pompe intégrée
· Résistant à la charge
· Force de levage maximum 100 kg
· Préserve les surfaces sensibles
· Facile à utiliser, manipulation 
 d‘une seule main

HS PumpBag
Le coussin d‘air gonflable permet un alignement au
millimètre près lors du montage de fenêtres, 
de portes et de meubles.

HSPumpBag Coussin de montage, noir
Ø x L [mm] POIDS [G] Réf. SB Contenu PCB

150 x 160 79 800403 1 1

avec disque en polyamide, inox A2
Ø x L [mm] Empreinte Vrac PCB Réf. HP Contenu PCB Réf. KP Contenu PCB

3,9x 16 TX15 028710 200 623210 10 5 623456 25 5

3,9x 19 TX15 028720 200 623227 10 5 623463 25 5

3,9x 22 TX15 028730 200 623234 10 5 623470 25 5

3,9x 25 TX15 028740 200 623241 10 5 623487 25 5

L‘empreinte sans oscillation permet un vissage simple et sûr, de la 
mise en place à l‘enfoncement de la vis.

Vis d‘appui de fenêtre
Pour les raccords de tôle dans la construction sanitaire et le chauffage, l‘utilisation dans les 
pièces humides ainsi que les applications extérieures, y compris en atmosphère industrielle et 
en proximité de la mer.
Les tôles des pièces à visser doivent être plus grandes que le pas du filetage de la vis choisie.

A2
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Vis béton
L‘alternative pratique à la cheville classique

La vis béton est une vis spéciale pour les ancrages  dans le béton (béton normal C20/25 à 
C50/60), pour laquelle il existe une évaluation technique européenne dans le cadre 
d‘ancrages dans du béton fissuré et non fissuré. Elle est vissée directement dans le trou de 
forage sans cheville ou autres composants supplémentaires. Lors du vissage, le filetage se 
taille un contre-filetage dans le sous-sol. L‘acier à haute résistance de la vis, un procédé 
de trempe extrêmement complexe ainsi qu‘un filetage spécial permettent à la vis béton de 
fonctionner de manière fiable même dans du béton à haute résistance de classe C50/60.

Technique de fixation

• Montage sans cheville

• Valeurs de traction élevées

• Pas d‘effet d‘écartement, ce qui permet de réduire les intervalles entre 

  les vis et le bord et les intervallles entre elles-même.

• Large champ d‘application grâce aux différentestêtes et diamètres de vis

• Fixation économique

 → économie de coûts de matériel

• Gain de temps et montage simple

 → le processus de pose et de montage se fait en une seule étape de travail

Avantages

28



Vis béton, six pans, acier zingué
Ø x L 
[mm]

Emp-
reinte

ProfiPack ÉPAISSEUR 
MINIMALE DE 
L‘ÉLÉMENT DE 
CONSTRUC-
TION [MM]

ÉPAISSEUR 
DE LA 
PIÈCE DE 
MONTAGE 
[MM]

Ø FORET 
(BÉTON) 
[MM]

Contenu PCB

7,5 x 40* SW13 625634 100 5 6 100 1

7,5 x 50* SW13 625641 100 5 6 100 1

7,5 x 60 SW13 625658 100 5 6 100 1

7,5 x 80 SW13 625665 100 25 6 100 1

10,5 x 60* SW15 625672 160 5 9 100 1

10,5 x 80 SW15 625689 160 5 9 100 1

10,5 x 100 SW15 625696 160 25 9 100 1

10,5 x 120 SW15 625702 160 45 9 100 1

10,5 x 140 SW15 625719 160 65 9 100 1

10,5 x 160 SW15 625726 160 85 9 100 1

12,5 x 60* SW17 625733 200 5 10 100 1

12,5 x 80 SW17 625740 200 5 10 100 1

12,5 x 100 SW17 625757 200 5 10 100 1

12,5 x 120 SW17 625764 200 25 10 100 1

12,5 x 140 SW17 625771 200 45 10 50 1

12,5 x 160 SW17 625788 200 65 10 50 1

12,5 x 180 SW17 625795 200 85 10 50 1

12,5 x 200 SW17 625801 200 105 10 50 1

12,5 x 240 SW17 625818 200 145 10 50 1

12,5 x 280 SW17 625825 200 185 10 50 1

12,5 x 320 SW17 625832 200 225 10 50 1

Fe
Zn

* Vis non réglementées par l‘ATE

Vis béton, tête fraisée, acier zingué
Ø x L 
[mm]

Empreinte ProfiPack ÉPAISSEUR 
MINIMALE DE 
L‘ÉLÉMENT 
DE CONS-
TRUCTION 
[MM]

ÉPAISSEUR 
DE LA PIÈCE 
DE MONTA-
GE [MM]

Ø FORET 
(BÉTON) 
[MM]

Contenu PCB

7,5 x 40* TX 40 625849 100 5 6 100 1
7,5 x 60 TX 40 625856 100 5 6 100 1
7,5 x 80 TX 40 625863 100 25 6 100 1
7,5 x 100 TX 40 625870 100 45 6 100 1
7,5 x 120 TX 40 625887 100 65 6 100 1
7,5 x 140 TX 40 625894 100 85 6 100 1
7,5 x 160 TX 40 625900 100 105 6 100 1

Fe
Zn

* Vis non réglementées par l‘ATE
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Vis cadre de fenêtre, tête cylindrique Ø 8,5 mm, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB Réf. PB Contenu PCB
7,5 x 42 TX 30 628246 100 1
7,5 x 62 TX 30 628253 100 1
7,5 x 72 TX 30 628260 100 1
7,5 x 82 TX 30 628277 100 1
7,5 x 92 TX 30 628284 100 1 645243 6 10
7,5 x 102 TX 30 628291 100 1
7,5 x 112 TX 30 628307 100 1 645298 6 10
7,5 x 122 TX 30 628314 100 1 645281 6 10
7,5 x 132 TX 30 628321 100 1 645250 6 10
7,5 x 152 TX 30 628338 100 1 645274 6 10
7,5 x 182 TX 30 628345 100 1 645267 6 10
7,5 x 212 TX 30 628352 100 1
7,5 x 252 TX 30 628369 100 1
7,5 x 302 TX 30 628376 100 1

Vis cadre de fenêtre, tête cylindrique Ø 7,5 mm, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB
7,5 x 42 TX 25 628116 100 1
7,5 x 52 TX 25 628123 100 1
7,5 x 62 TX 25 628130 100 1
7,5 x 72 TX 25 628147 100 1
7,5 x 82 TX 25 628154 100 1
7,5 x 92 TX 25 628161 100 1
7,5 x 102 TX 25 628178 100 1
7,5 x 112 TX 25 628185 100 1
7,5 x 122 TX 25 628192 100 1
7,5 x 132 TX 25 628208 100 1
7,5 x 152 TX 25 628215 100 1
7,5 x 182 TX 25 628222 100 1
7,5 x 212 TX 25 628239 100 1

Fe
Zn

Technique de fixation

Plateau de fixation, acier galvanisé sendzimir
Ø de la tête [mm] Ø du trou [mm] ProfiPack Contenu PCB

40 7,35 628383 1000 1
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Vis cadre de fenêtre, tête fraisée, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

7,5 x  42  TX 30 626600 100 1

7,5 x  52  TX 30 626617 100 1

7,5 x  62 TX 30 626624 100 1

 7,5 x  72 TX 30 626631 100 1

7,5 x  82 TX 30 626648 100 1

7,5 x  92 TX 30 626655 100 1

7,5 x 102 TX 30 626662 100 1

7,5 x 112  TX 30 626679 100 1

7,5 x 122  TX 30 626686 100 1

7,5 x 132 TX 30 626693 100 1

7,5 x 152  TX 30 626709 100 1

7,5 x 182 TX 30 626716 100 1

7,5 x 212 TX 30 626723 100 1

7,5 x 232 TX 30 626730 100 1

7,5 x 252  TX 30 626747 100 1

7,5 x 272  TX 30 626754 100 1

7,5 x 302  TX 30 626761 100 1

7,5 x 342 TX 30 626778 100 1

7,5 x 372 TX 30 626785 100 1

7,5 x 402 TX 30 626792 100 1

Fe
Zn

Vis cadre de fenêtre, Pan Head, acier zingué
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB
7,5 x 42 TX 30 626808 100 1
7,5 x 72 TX 30 626815 100 1
7,5 x 82 TX 30 626822 100 1
7,5 x 92 TX 30 626839 100 1
7,5 x 112 TX 30 626846 100 1
7,5 x 132 TX 30 626853 100 1
7,5 x 152 TX 30 626860 100 1
7,5 x 182 TX 30 626877 100 1
7,5 x 212 TX 30 626884 100 1

Fe
Zn
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Vis placoplâtre,
filetage fin, en bande, acier phosphaté noir
Ø x L (mm) Empreinte ProfiPack Contenu PCB

3,9 x 25 PH2 053918 1000 1

3,9 x 30 PH2 053928 1000 1

3,9 x 35 PH2 053938 1000 1

3,9 x 45 PH2 053948 1000 1

Pour une pose sure de plaques placoplâtre sur des constructions métalliques jusqu‘à 7 
mm d‘épaisseurFe

Ph

Pour une pose sure de plaques placoplâtres sur des constructions métalliques jusqu‘à 
7 mm d‘épaisseur

Vis placoplâtre en bande, filetage fin, acier phosphaté noir
ØxL (mm) Empreinte Ref. KP Contenu PCB Seau Contenu PCB

3,9 x 25 PH2 958640 200 5 682156 1000 6

3,9 x 30 PH2 685126 200 5

3,9 x 35 PH2 958657 200 5 682149 700 6

3,9 x 45 PH2 958664 200 5

3,9 x 55 PH2 958671 100 5

4,2 x 65 PH2 958688 100 5

4,2 x 75 PH2 958695 100 5

ØxL (mm) Empreinte ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB

3,9 x 25 958718 500 1 958787 1000 1

3,9 x 30 959609 500 1 959579 1000 1

3,9 x 35 958725 500 1 958794 1000 1

3,9 x 45 958732 500 1 958800 1000 1

3,9 x 55 PH2 958435 200 1 958749 500 1 958824 1000 1

4,2 x 65 PH2 958442 200 1 958756 500 1

4,2 x 75 PH2 958459 200 1 958763 500 1

Fe
Ph

Technique de fixation

Pour une pose sure de plaques placoplâtre sur des constructions métalliques jusqu‘à 7 
mm d‘épaisseur

Vis placoplâtre, filetage fin, en bande, acier phosphaté noir
Ø x L (mm) Empreinte ProfiPack Contenu PCB

3,5 x 25 PH2 685874 100 5

3,5 x 35 PH2 685881 100 5

3,5 x 45 PH2 685898 100 5

3,5 x 55 PH2 684280 100 5

ØxL (mm) Empreinte ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB

3,5 x 25 PH2 958510 200 1 682484 500 1 958848 1000 1

3,5 x 35 PH2 958527 200 1 682491 500 1 958855 1000 1

3,5 x 45 PH2 958534 200 1 682507 500 1 958862 1000 1

3,5 x 55 PH2 684228 200 1 684235 500 1 684242 1000 1

Fe
Ph
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Vis placoplâtre, filetage grossier, acier phosphaté noir
ØxL (mm) Empreinte Ref. KP Contenu PCB

3,9 x 25 PH2 685799 100 5

3,9 x 30 PH2 685805 100 5

3,9 x 35 PH2 685812 100 5

3,9 x 45 PH2 685829 100 5

3,9 x 55 PH2 685836 100 5

4,2 x 65 PH2 685843 50 5

4,2 x 75 PH2 685850 50 5

ØxL (mm) Empreinte ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB

3,9 x 25 PH2 958466 200 1 958503 500 1 954338 1000 1

3,9 x 30 PH2 959500 200 1 959517 500 1 954031 1000 1

3,9 x 35 PH2 958473 200 1 958541 500 1 954758 1000 1

3,9 x 45 PH2 958480 200 1 958565 500 1 954796 1000 1

3,9 x 55 PH2 958497 200 1 958596 500 1 954949 1000 1

4,2 x 65 PH2 958817 100 1 958602 250 1 954987 500 1

4,2 x 75 PH2 958831 100 1 958701 250 1 954994 500 1

4,2 x 90 PH2 957797 100 1

Pour une pose sûre de plaques placoplâtre sur des ossatures en bois Fe
Ph

Vis placoplâtre, filetage à pas grossier, en bande, acier phosphaté noir
ØxL (mm) Empreinte ProfiPack Contenu PCB

3,9x 25 PH2 053958 1000 1

3,9x 30 PH2 053968 1000 1

3,9x 35 PH2 053978 1000 1

3,9x 45 PH2 053988 1000 1

Pour une pose sure de plaques placoplâtre sur des ossatures en bois
Fe

Ph

Placo sur placo:pour un vissage sûr de panneaux placoplâtre sur des panne-
aux placoplâtre

Vis placoplâtre, filetage grossier, acier phosphaté noir
ØxL (mm) Empreinte Ref. KP Contenu PCB

5,5 x 38 PH2 685140 100 5

ØxL (mm) Empreinte ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB ProfiPack Contenu PCB

5,5 x 38 PH2 682088 200 1 682187 500 1 682248 1000 1

Fe
Ph
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Vis pour panneaux de fibres

Vis pour panneaux de fibres, en bande, acier 
phosphaté
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

3,9 x 19 mm PH2 040018 1000 1

3,9 x 30 mm PH2 040038 1000 1

Fe
Ph

Vis pour panneaux de fibres,
acier phosphaé
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

3,9 x 19 mm PH2 040718 1000 1

3,9 x 30 mm PH2 040738 1000 1

Convient parfaitement à 
l‘aménagement intérieur avec 
des panneaux en fibres durs

Fe
Ph

• Vissage facile et rapide
• Phosphaté pour une protection contre 
  la corrosion en cas d‘exposition de 
  courte durée à l‘humidité
• Pour l‘utilisation et la mise en oeuvre 
  dans la pose de cloisons e tla 
  construction accoustique
• filetage et type de filetage pour les 
  matériaux de construction normalisés 
  par la norme DIN 18182

Caractéristiques

Technique de fixation
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Vis pour fibrociment
Pour le vissage de plaques de fibrociment ondulées sur du bois. 
En inox A2 et en acier à revêtement Duplex.

Vis pour fibrociment, acier trempé, 
double revêtement
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

6,5 x 130 SW8 628109 100 1

Vis en fibrociment, inox A2
Ø x L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

6,5 x 130 SW8 628093 100 1

• Hexagonal, avec pointe de 
 perçage et à ailettes 
•Rondelle dôme A2 et EPDM

Caractéristiques

Instructions de 
montage

Pour garantir la durabilité 
de la rondelle et donc la 
protection contre la pluie, 
la rondelle ne doit pas être 
trop serrée contre la plaque 
ondulée.

A2
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Supports de poteaux 
135+65 et 200+100
Pour des constructions en bois légères

Répondez aux exigences de la protection du bois dans la 
construction et utilisez pour cela nos supports de poteaux 
135+65 ou 200+100. Ceux-ci sont parfaitement conçus 
pour les constructions légères en bois et peuvent être 
réglés en hauteur jusqu‘à 65 mm ou 100 mm après le 
montage. Les supports de poteaux peuvent être montés 
sur l élément en bois correspondant au moyen de vis à 
filetage total, sans préperçage ni travaux d‘assemblage. 
En outre, les supports de poteaux 135+65 ou 200+100 
peuvent supporter des charges horizontales supplémen-
taires. Le revêtement en nickel-zinc assure une longue 
durée de vie au pied de poteau.

Supports de poteaux, 135 + 65 et 200 + 100
Plage de réglage de la hauteur à 
l'état monté [mm ]

Dimensions de la plaque de 
base [mm] a)

Désignation Réf. HSI GEN code Contenu PCB

135 - 200 160 x 100 x 6 Support de 

poteaux 135+65

627065 1 1

200 - 300 160 x 100 x 6 Support de 

poteaux 200+100

627058 1 1

a) longueur x largeur x hauteur

• Pas de travaux d‘assemblage, pas de
 préperçage ou de fraisage nécessaire
• Facile à monter
• Section minimum du poteau de 100 x 100 mm
• Utilisable dans les classes d‘utilisation 
 1, 2 et 3 selon la norme DIN EN 1995-1 -1
• Les charges horizontales peuvent être 
 absorbées 

Avantages
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Pied de poteau à enfoncer pour poteaux carrés,
acier galvanisé à chaud
Dimensions de 
l‘entrée du poteau 
H x L x l [mm]

Longueur de 
l‘entrée au sol 

Perçages de 
fixation entrée du 
poteau nombre x 
Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

150 x 71 x 71 750 4 x 11 219700 1 1
150 x 91 x 91 750 4 x 11 219800 1 1
150 x 101 x 101 750 4 x 11 219830 1 1
150 x 71 x 71 900 4 x 11 219710 1 1
150 x 91 x 91 900 4 x 11 219810 1 1

• Pour la fixation de poteaux 
 carrés en bois 

• le pied est fixé dans le sol 
 à l‘aide d‘un ancrage 

• Haute protection contre la 
 corrosion grâce à la 
 galvanisation à chaud

Avantages / Caractéristiques
• Montage simple avec des vis à filetage complet sans travaux d‘assemblage, 
 de préperçage et de fraisage
• Section de bois minimale de 100 x 100 mm
• Réglable en hauteur jusqu‘à 65 mm après le montage
• Acier de construction S235JR (ST37-2) galvanisé 
• Utilisable dans les classes d‘utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995-1-1

Support de poteau, acier galvanisé bleu
Plage de réglage de la 
hauteur à l'état monté [mm ]

Section min. du 
poteau [mm]

Charge admissible 
[pression] Nc,d [kN]

Dimensions de la 
plaque de base [mm] 
a)

Réf. 
HSI

GEN code Contenu PCB

135 - 200 100 - 100 40,0 160 x 80 x 6 627874 4001221627874 1 1

a) longueur x largeur x hauteur

Pied de poteau à enfoncer dans le sol pour poteaux ronds 
acier galvanisé à chaud
Dimensions de 
l‘entrée du poteau 
H x L x l [mm]

Longueur de 
l‘entrée au sol 

Perçages de fixation 
entrée du poteau 
nombre x Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

81 x 150 450 4 x 11 219850 1 1
101 x 150 450 4 x 11 219860 1 1
121 x 145 605 4 x 11 219870 1 1

• Pour la fixation de poteaux   
 en bois ronds 

• le pied est fixé dans le sol à 
 l‘aide d‘un ancrage 

• Haute protection contre la 
 corrosion grâce à la 
 galvanisation à chaud

Capuchon
pyramide, pour poteau carré, acier galvanisé à chaud
L x B [mm] + EAN Contenu PCB

71 x 71 398730 1 1

91 x 91 398740 1 1

101 x 101 398750 1 1

•  Pour protéger les poteaux 
 des intempéries

• Valorisation visuelle grâce à 
 la forme pyramidale

• Haute protection contre la 
 corrosion grâce à la 

 
galvanisation à chaud

Connecteurs pour bois
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•  Pour la fixation de poteaux en bois carrés
• Le support est fixé dans le béton à l‘aide d‘une tige B1207de 200 mm de long.
• Les supports latéraux  permettent de laisser un espace entre le bord inférieur de l‘embase et 
 le bord supérieur du poteau en bois et favorise ainsi la protection constructive du bois
•  Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Support de poteau en U avec tige à sceller, acier galvanisé à chaud
Largeur 
de fourche 
[mm]

Dimensions de 
l‘entrée du 
poteau L x l [mm]

Perçages 
Embase/
Entrée de poteau
Nombre x Ø [mm]

Dimensions 
tige Ø x H [mm]

+ EAN Contenu PCB

71 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217260 1 1

91 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217270 1 1

101 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217280 1 1

121 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217290 1 1

• Pour la fixation de poteaux en bois carrés
• le support à visser est fixé sur la base par 3 vis
• Les supports latéraux  permettent de laisser un espace entre le bord inférieur de l‘embase et le bord supérieur du poteau en bois et favorise  
 ainsi la protection constructive du bois
• Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Support de poteau en U, acier galvanisé à chaud
Largeur 
de fourche 
[mm]

Dimensions de l´entrée 
du poteau L x l [mm]

Perçages embase/ 
entrée de poteau 
Nombre x Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

71 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217340 1 1

81 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217300 1 1

91 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217310 1 1

101 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217320 1 1

• Pour la fixation de poteaux carrés en bois
• le support à visser est fixé sur la base par 4 vis
• Les deux parties permettent un réglage variable de la largeur
• Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Support de poteau à visser en 2 parties, acier galvanisé à chaud
Dimensions de l‘entrée 
du poteau 
H x L x l [mm]

Dimensions de 
l'embase 
L x l [mm]

Perçages embase/ 
entrée de poteau
nombre x Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

200 x 105 x 105 82 x 155 2 x 11 / 6 x 11 219950 1 1

• Pour la fixation de poteaux en bois carrés
• La poutre est fixée dans le béton à l‘aide d‘une tige en pierre de 200 mm de long
• Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Support de poteau en U avec tige à sceller, acier galvanisé à chaud
Largeur 
de fourche 
[mm]

Dimensions de 
l‘entrée du 
poteau L x l [mm]

Perçages Embase/
Entrée de poteau
Nombre x Ø [mm]

Dimensions 
tige Ø x H [mm]

+ EAN Contenu PCB

71 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217800 1 1

81 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217750 1 1

91 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217760 1 1

101 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217770 1 1

121 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217780 1 1
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• Pour la fixation de poteaux carrés en bois
• Se fixe dans le béton à l‘aide de l‘ancre en H
• Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Support de poteau en H, acier galvanisé à chaud
Largeur 
de fourche 
[mm]

Dimensions 
totales/ entrée 
de poteau 
L x l/L [mm]

Épaisseur du 
matériau 
[mm]

Perçages entrée de 
poteaux Nombre x 
Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

71 600 x 60/300 6 4 x 11 217930 1 1

91 600 x 60/300 6 4 x 11 217920 1 1

101 600 x 60/300 6 4 x 11 217910 1 1

121 600 x 60/300 6 4 x 11 217940 1 1

141 600 x 60/300 6 4 x 11 218030 1 1

161 800 x 60/400 8 4 x 11 218040 1 1

  Support de poteau en U, acier galvanisé à chaud
Largeur 
de fourche 
[mm]

Dimensions 
totales/ entrée 
de poteau 
L x l/L [mm]

Épaisseur du 
matériau 
[mm]

Perçages entrée 
de poteaux 
Nombre x Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

71 71 x 205 5 65 x 210 217900 1 1

91 91 x 205 5 65 x 210 217960 1 1

101 101 x 205 5 65 x 210 217970 1 1

• Pour la fixation de poteaux carrés en bois
• le support est fixé au sol par 4 vis
• Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

A fixer avec:

• Vis à tête plate Ø 8 mm et Ø 10 mm ; diamètre de  
 la tête Ø 22 mm
• Effet de fendage réduit grâce à une géométrie de  
 pointe spéciale
• Pas de préperçage nécessaire
• Particulièrement protégé contre la corrosion
• Utilisation par exemple pour la construction de  
 clôtures et de pergolas
• Ne convient pas aux bois tanniques

HSeasy PRO TK Vis d'assemblage de poteaux, 
tête plate, revêtement spécial
Ø X L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

8,0 x 40 TX 40 625573 100 1

8,0 x 50 TX 40 625580 100 1

10,0 x 40 TX 40 625597 50 1

10,0 x 50 TX 40 625603 50 1

A2

HSeasy PRO TK Vis d‘assemblage de poteaux, 
tête plate, A2
Ø X L [mm] Empreinte ProfiPack Contenu PCB

8,0 x 40 TX 40 625610 100 1

8,0 x 50 TX 40 625627 100 1

• Résistant à la rouille sous certaines conditions, non résistant aux acides
• Ne convient pas aux atmosphères chlorées

Connecteurs pour bois

40



•  Le support mobile pour poteaux ronds sert à fixer des poteaux ronds en bois dans le sol.
•  Les surfaces inclinées peuvent être compensées par la partie supérieure mobile
•  Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Support pour poteaux ronds, à visser, acier galvanisé à chaud
Dimensions de 
l‘entrée du poteau 
H x L x l [mm]

Dimensions de 
l´embase 
L x l [mm]

Perçages embase/ entrée 
de poteau Nombre x 
Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

101 x 150 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 219780 1 1

121 x 147 180 x 180 4 x 11 / 4 x 11 219790 1 1

Support pour poteaux carrés, en U mobile, acier galvanisé à chaud
Largeur 
de fourche 
[mm]

Longueur 
entrée du 
poteau [mm]

Dimensions de 
l‘embase 
L x l [mm]

Perçages plaque de 
sol/ entrée de poteau 
Nombre x Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

71 100 100 x 100 4 x 11 / 6 x 11 219760 1 1

91 100 100 x 100 4 x 11 / 6 x 11 219770 1 1

• Pour la fixation de poteaux carrés en bois
• le support est fixé au sol par 4 vis
• La partie supérieure mobile permet une fixation sur des surfaces inclinées
• Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Support à visser pour poteaux carrés Acier galvanisé à chaud
Dimensions de 
l‘entrée du poteau 
H x L x l [mm]

Dimensions de 
l´embase L x l 
[mm]

Perçages embase/ entrée 
de poteau Nombre x Ø 
[mm]

+ EAN Contenu PCB

150 x 71 x 71 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 217640 1 1

150 x 91 x 91 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 217810 1 1

150 x 101 x 101 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 217830 1 1

180 x 121 x 121 180 x 180 4 x 11 / 4 x 11 218060 1 1

180 x 141 x 141 200 x 200 4 x 11 / 4 x 11 218070 1 1

150 x 161 x 161 240 x 240 4 x 11 / 4 x 11 218080 1 1

150 x 181 x 181 280 x 280 4 x 11 / 4 x 11 218090 1 1

150 x 201 x 201 300 x 300 4 x 11 / 4 x 11 218100 1 1

• Pour la fixation de poteaux carrés en bois
• le support est fixé au sol par 4 vis
• Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Support à visser pour poteaux ronds, acier galvanisé à chaud
Dimensions de 
l‘entrée du poteau 
H x L x l [mm]

Dimensions de 
l´embase 
L x l [mm]

Perçages embase/ entrée 
de poteau Nombre 
x Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

101 x 150 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 220510 1 1

121 x 147 180 x 180 4 x 11 / 4 x 11 220520 1 1

• Pour la fixation de poteaux ronds en bois
• le support est fixé au sol par 4 vis
• Haute protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

41



Bande de montage perforée, avec gaine plastique,  
rouleau de 10 m
largeur x épaisseur [mm] Ø [mm] + EAN Contenu PCB
19 x 3 6,5 351010 1 5

• Multiples domaines d‘application
•  Utilisable pour la fixation de tuyaux, de conduites et de suspensions
• Gaine plastique

Etriers en U, pour clôtures, acier zingué
Largeur de 
fourche [mm]

Dimensions 
L x l [mm]

Perçages entrée de poteau 
Nombre x Ø [mm]

+ EAN Contenu PCB

100 233 x 40 4 x 6 219960 1 1

120 270 x 40 4 x 6 219970 1 1

• Pour la fixation de poteaux ronds en bois
• Protégé contre la corrosion

Bande de montage perforée, acier zingué, rouleau de 10 m
largeur x épaisseur [mm] Ø [mm] + EAN Contenu PCB
12 x 0,75 5,0 350990 1 5

17 x 0,75 6,5 351000 1 5
25 x 0,75 8,5 351020 1 5

• Domaines d‘application multiples
• Utilisable pour la fixation de tuyaux, de conduites et de suspensions

Connecteurs pour bois
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HS X-Tool
1 outil - 10 fonctions !
L‘aide pratique pour les déplacements. 
Il réunit 10 fonctions en un seul outil.

sac inclus et 
embouts

9

4
3

2

10

7

6

1

8

5

HS X-Tool  INOX
Ref. HSI Contenu PCB

644253 1 1

Outils à main

Fonctions
1 Tournevis à fente étroite

2 Grand couteau

3 Tournevis à fente large

4 Lime

5 2 ouvre-bouteilles

6 Tournevis cruciforme + 
 porte-embout
7 Scie
8 Petit couteau 
9 Coupe-fil
10 Pince à bec effilé
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