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Unser höchst effektives Logistik-System zeichnet sich aus durch
eine extrem hohe Warenverfügbarkeit und kurze Lieferzeiten:

Lieferquote 97% innerhalb von 48 Stunden!
Über 30.000 Artikel warten bei uns darauf, täglich individuell  
konfektioniert und termingenau ausgeliefert zu werden. 

Hier gibt´s den Stoff,
der Sie glücklich macht!
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a) 	 Nutzungsklassen nach DIN EN 1995:2008. NKL 1- Bauteile in allseitig 
	 geschlossenen, teilweise beheizten Bauwerken. NKL2- Bauteile in über-	
	 dachten, offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung. NKL3- frei 
	 bewitterte Konstruktionen.
b) 	 Nur für Befestigungspunkte von untergeordneter Bedeutung bzw. für 
	 temporäre Objekte zu empfehlen bzw. wenn keine optischen Anforderungen 	
	 vorliegen.
c) 	 Es wird empfohlen, Harthölzer generell vorzubohren und ggf. vorzusenken. 	
	 Im Terrassen- und Fassadenbau gilt dies auch für Nadelhölzer.
d) 	 Unbehandelt: Fichte, Tanne, Kiefer. BSH, KVH®, Furnierschichtholz, Vollholz 
	 etc. Sperrholz, OSB, Faserplatten, zement- und gipsgebundene Faserplat-	
	 ten etc.
e) 	 Beim Einsatz dieses Holzes und C1 gibt es nach unserer Erfahrung keine 
	 Probleme mit Korrosion oder Holzverfärbung. Je nach Herkunft des Holzes 	
	 ist dies jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Bitte erkundigen Sie sich 	
	 auch bei Ihrem Holzhändler.

f) 	 Es wird der Einsatz von A4 empfohlen. Bitte erkundigen Sie sich auch bei 	
	 Ihrem Holzhändler.
g) 	 Ununterbrochene Kondensation einer Wasserdampfatmosphäre mit nur 	
	 geringer Verunreinigung.
h) 	 Bauteile nahe stark vom Winterdienst betroffener Straßen, in Küstennähe, 	
	 in Offshore- oder sonstigen Industrieanlagen.
k) 	 Z. B. Bauteile in Straßentunneln, Schweineställen oder in sonstigen 
	 aggressiven Atmosphären mit evtl. zusätzlich hoher Luftfeuchtigkeit.
l) 	 Bauteile in Hallenschwimmbädern oder anderen chlorhaltigen 
	 Atmosphären.
m) 	Einsatz ist für den Einzelfall zu prüfen. 

Diese Übersicht kann nicht alle Anwendungsfälle berücksichtigen. 
Im Einzelfall können Materialien auch ungünstigeren Umgebungs-
bedingungen zugeordnet werden.

1.	 Wie liegt das Bauteil? 
	 Wird es frei bewittert (Zaun) oder ist 	
	 es geschützt (Deckenbalken)?

2. 	 Welches Holz wird befestigt? Handelt 
	 es sich um unproblematisches
	 Bauholz oder gerbstoffreiches
	 Tropenholz?

3.	 Gibt es vor Ort zusätzliche korrosions-
	 fördernde Belastungen? Bauort in 
	 Meeresnähe? Schwerindustrie etc.?

Beispiel: Befestigung einer Fassade 
aus Douglasienholz

1. 	 Nutzungsklasse= 3, da freie Bewitterung. 
	 Fassade = optische Anforderungen.
	  mind. C1

2.	 Douglasie  mind. C1, ein A2 oder A4 ist 
	 jedoch vorzuziehen

3. 	 Dieser Punkt entfällt, da keine weitere 
	 äußere Belastung vorhanden.

	 Auswahl: ein C1 ist möglich, ein A2 oder 
	 A4 ist jedoch vorzuziehen.

Wahl von Schraubenstählen 
nach ihrer Korrosionsbeständigkeit

Schritt für Schritt

Wählen Sie das passende Schraubenmaterial für Ihr Projekt, indem Sie folgende Grundsätze
beachten. Gehen Sie die drei Punkte nacheinander durch. Das passende Material ist für die 
Punkte 1. und 2. mindestens mit (X) oder besser noch mit X gekennzeichnet. Bei zusätzlicher 
chemischer Belastung muss auch Punkt 3. entsprechend übereinstimmen.
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Stahlgruppe
Kohlenstoffstahl Niro-Stahl, martensitisch Niro-Stahl, austenitisch

galvanisch verzinkt sonderbeschichtet C1; Edelstahl gehärtet Edelstahl A2 Edelstahl A4

Produktbeispiele
HSeasy PRO blau

HSeasy PRO Dielen-
schraube blau

HSeasy PRO TK
HSeasyPRO TK Pfosten-

verbinderschraube

HSeasy PRO SK inox
HSeasy Terra C1

HSeasy Terra DUO C1
HSeasy Terra A2

HSeasy Terra A4
HSeasy Terra 

DUO A4

1. Lage des Bauteils?

NKL 1 a) X X X X X
NKL 2 a) X X X X X
NKL 3 a) - (X) b) X X X

2. Welches Holz? c)

Bauholz, Holzwerkstoffe d) X X X X X
Buche (Rotbuche) X X X X X
Douglasie - - (X) e) X X
Fichte X X X X X
Kiefer X X X X X
Lärche - - (X) e) X X
Nadelholz, druckimprägniert (X) b) (X) b) (X) b) (X) b) X
Rote Zeder - - - (X) f) X
Tanne X X X X X
Thermoholz aus Nadelholz - - - (X) f) X

Abachi - - - (X) f) X
Afzelia, Doussié - - - (X) f) X
Azobé, Bongossi - - - - X
Bangkirai, Balau - - (X) e) X X
Bilinga - - - (X) f) X
Courbaril, Jatobá - - - - X
Cumarú - - - (X) f) X
Edelkastanie - - - - X
Eiche - - - - X
Eukalyptus - - - - X
Garapa - - - - X
Ipé - - (X) e) X X
Iroko - - (X) e) X X
Itaúba - - - - X
Kosipo - - - - X
Massaranduba - - - - X
Merbau - - - - X
Robinie - - - - X
Thermholz aus Laubholz - - - (X) f) X

3. Zusätzliche chemische Belastung

ständige Kondensation g) - - - (X) b) X
Salzbelastung h) - - - (X) b) X
aggressive Atmosphären k) - - - - (X) m)

chlorhaltige Atmosphären l) - - - - -
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1	 Senkkopf
	 schließt bündig mit dem Bauteil ab 

2	 Fräsrippen
	 für leichtes Versenken der Schraube

3	 Schaftrippen
	 ermöglichen ein leichtes und schnelles Einschrauben

4	 Gewinde mit Schneidekerbe
	 diagonal versetzt, ermöglicht ein leichtes Einschrauben  	 – auch in hartes Holz

5	 Spitzengeometrie
	 für leichtes Einschrauben, ohne das Holz zu splittern

Unsere HSeasy PRO ist für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, 
Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen perfekt geeignet.  
Die spezielle Geometrie der Schraube sorgt für eine geringere Spaltwirkung beim Einschrauben.

HSeasy PRO
Aus HSeasy wird HSeasy PRO

Befestigungstechnik
Holzbau
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HSeasy PRO, Senkkopf, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb KP-Nr. Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE

3,0 x 25* TX 10 616502 50 5 616007 200 1
3,0 x 30* TX 10 616519 50 5 616014 200 1
3,0 x 35* TX 10 616526 50 5 616021 200 1
3,0 x 40* TX 10 616533 50 5 616038 200 1
3,0 x 45* TX 10 616540 50 5 616045 200 1
3,5 x 30 TX 15 616557 50 5 616052 200 1 627881 1000 1
3,5 x 35 TX 15 616564 50 5 616069 200 1 627898 1000 1
3,5 x 40 TX 15 616571 50 5 616076 200 1 627904 1000 1
3,5 x 45 TX 15 616588 50 5 616083 200 1
3,5 x 50 TX 15 616595 50 5 616090 200 1 627911 500 1
4,0 x 30 TX 20 616601 50 5 616106 200 1 627928 1000 1
4,0 x 35 TX 20 616618 50 5 616113 200 1 627935 1000 1
4,0 x 40 TX 20 616625 50 5 616120 200 1 627942 1000 1
4,0 x 45 TX 20 616632 50 5 616137 200 1 627959 500 1
4,0 x 50 TX 20 616649 50 5 616144 200 1 627966 500 1
4,0 x 60 TX 20 616656 50 5 616151 200 1
4,0 x 70 TX 20 616663 50 5 616168 200 1
4,0 x 80 TX 25 616670 50 5 616175 200 1
4,5 x 30 TX 25 616687 50 5 616182 200 1
4,5 x 35 TX 25 616694 50 5 616199 200 1
4,5 x 40 TX 25 616700 50 5 616205 200 1 627973 500 1
4,5 x 45 TX 25 616717 50 5 616212 200 1 627980 500 1
4,5 x 50 TX 25 616724 50 5 616229 200 1 627997 500 1
4,5 x 60 TX 25 616731 50 5 616236 200 1
4,5 x 70 TX 25 616748 50 5 616243 200 1
4,5 x 80 TX 25 616755 50 5 616250 200 1
5,0 x 40 TX 25 616762 50 5 616267 200 1
5,0 x 50 TX 25 616779 50 5 616274 200 1
5,0 x 60 TX 25 616786 50 5 616281 200 1
5,0 x 70 TX 25 616793 25 5 616298 200 1
5,0 x 80 TX 25 616809 25 5 616304 200 1
5,0 x 90 TX 25 616816 25 5 616311 200 1
5,0 x 100 TX 25 616823 25 5 616328 100 1
5,0 x 120 TX 25 616830 25 5 616335 100 1
6,0 x 50 TX 30 616847 25 5 616342 200 1
6,0 x 60 TX 30 616854 25 5 616359 200 1
6,0 x 70 TX 30 616861 25 5 616366 100 1
6,0 x 80 TX 30 616878 25 5 616373 100 1
6,0 x 90 TX 30 616885 25 5 616380 100 1
6,0 x 100 TX 30 616892 25 5 616397 100 1
6,0 x 120 TX 30 616908 25 5 616403 100 1
6,0 x 140 TX 30 616915 25 5 616410 100 1
6,0 x 160 TX 30 616922 25 5 616427 100 1
6,0 x 180 TX 30 616434 100 1
6,0 x 200 TX 30 616441 100 1
6,0 x 220 TX 30 616458 100 1
6,0 x 240 TX 30 616465 100 1
6,0 x 260 TX 30 616472 100 1
6,0 x 280 TX 30 616489 100 1
6,0 x 300 TX 30 616496 100 1

* Schrauben nicht nach ETA geregelt
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HSeasy PRO, Senkkopf, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE EAN-Nr. Inhalt VPE
8,0 x 80 TX40 617141 50 1 058203 1 50
8,0 x 100 TX40 617158 50 1 058210 1 50
8,0 x 120 TX40 617165 50 1 058227 1 50
8,0 x 140 TX40 617172 50 1 058234 1 50
8,0 x 160 TX40 617189 50 1 058241 1 50
8,0 x 180 TX40 617196 50 1 058258 1 50
8,0 x 200 TX40 617202 50 1 058265 1 50
8,0 x 220 TX40 617219 50 1 058272 1 50
8,0 x 240 TX40 617226 50 1 058289 1 50
8,0 x 260 TX40 617233 50 1 058296 1 50
8,0 x 280 TX40 617240 50 1 058302 1 50
8,0 x 300 TX40 617257 50 1 058319 1 50
8,0 x 320 TX40 617264 50 1 058326 1 50
8,0 x 340 TX40 617271 50 1 058333 1 50
8,0 x 360 TX40 617288 50 1 058340 1 50
8,0 x 380 TX40 617295 50 1 058357 1 50
8,0 x 400 TX40 617301 50 1 058364 1 50
8,0 x 420 TX40 617318 50 1
8,0 x 440 TX40 617325 50 1
8,0 x 460 TX40 617332 50 1
8,0 x 480 TX40 617349 50 1
8,0 x 500 TX40 617356 50 1
8,0 x 550 TX40 617363 50 1
8,0 x 600 TX40 617370 50 1
10,0 x 100 TX50 617387 50 1
10,0 x 120 TX50 617394 50 1
10,0 x 140 TX50 617400 50 1
10,0 x 160 TX50 617417 50 1
10,0 x 180 TX50 617424 50 1
10,0 x 200 TX50 617431 50 1
10,0 x 220 TX50 617448 50 1
10,0 x 240 TX50 617455 50 1
10,0 x 260 TX50 617462 50 1
10,0 x 280 TX50 617479 50 1
10,0 x 300 TX50 617486 50 1
10,0 x 320 TX50 617493 50 1
10,0 x 340 TX50 617509 50 1
10,0 x 360 TX50 617516 50 1
10,0 x 380 TX50 617523 50 1
10,0 x 400 TX50 617530 50 1

Befestigungstechnik
Holzbau

Fe
Zn
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HSeasy PRO, Tellerkopf, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE EAN-Nr. Inhalt VPE
8,0 x 60 TX 40 617547 50 1 1 50
8,0 x 80 TX 40 617554 50 1 050009 1 50
8,0 x 100 TX 40 617561 50 1 050047 1 50
8,0 x 120 TX 40 617578 50 1 050054 1 50
8,0 x 140 TX 40 617585 50 1 050061 1 50
8,0 x 160 TX 40 617592 50 1 050016 1 50
8,0 x 180 TX 40 617608 50 1 050078 1 50
8,0 x 200 TX 40 617615 50 1 050023 1 50
8,0 x 220 TX 40 617622 50 1 678159 1 50
8,0 x 240 TX 40 617639 50 1 050030 1 50
8,0 x 260 TX 40 617646 50 1 090210 1 50
8,0 x 280 TX 40 617653 50 1 090220 1 50
8,0 x 300 TX 40 617660 50 1 090230 1 50
8,0 x 320 TX 40 617677 50 1 090240 1 50
8,0 x 340 TX 40 617684 50 1 090250 1 50
8,0 x 360 TX 40 617691 50 1 090260 1 50
8,0 x 380 TX 40 617707 50 1 090270 1 50
8,0 x 400 TX 40 617714 50 1 090280 1 50
8,0 x 420 TX 40 617721 25 1
8,0 x 440 TX 40 617738 25 1
8,0 x 460 TX 40 617745 25 1
8,0 x 480 TX 40 617752 25 1
8,0 x 500 TX 40 617769 25 1
8,0 x 550 TX 40 617776 25 1
8,0 x 600 TX 40 617783 25 1
10,0 x 80 TX 50 617790 50 1
10,0 x 100 TX 50 617806 50 1
10,0 x 120 TX 50 617813 50 1
10,0 x 140 TX 50 617820 50 1
10,0 x 160 TX 50 617837 50 1
10,0 x 180 TX 50 617844 50 1
10,0 x 200 TX 50 617851 50 1
10,0 x 220 TX 50 617868 50 1
10,0 x 240 TX 50 617875 50 1
10,0 x 260 TX 50 617882 50 1
10,0 x 280 TX 50 617899 50 1
10,0 x 300 TX 50 617905 50 1
10,0 x 320 TX 50 617912 50 1
10,0 x 340 TX 50 617929 50 1
10,0 x 360 TX 50 617936 25 1
10,0 x 380 TX 50 617943 25 1
10,0 x 400 TX 50 617950 25 1

Fe
Zn
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•	 Bedingt säurebeständig

•	 Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer 
	 wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie, etc. 

•	 Magnetisierbar

•	 Nichtrostender Stahl nach DIN 10088 

•	 Die Schraube ist für den Einsatz in Holz/Holz-
	 Verbindungen im Außenbereich geeignet und 
	 wird im Garten,- Fassaden- und Balkonbau 
	 verwendet

Befestigungstechnik
Holzbau

Die HSeasy PRO inox aus gehärtetem Edelstahl C1 kann als Verbindungsmittel für tragende 
Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Fur-
nierschichtholz und ähnlichen Holzwerkstoffen, plattenförmigen Holzwerkstoffen oder Stahl-
Holz-Anschlüsse verwendet werden. 

HSeasy PRO 
inox

Vorteile
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HSeasy PRO INOX, Senkkopf, Edelstahl, C1
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE KP-Nr. Inhalt VPE
4,0 x 30 TX20 622459 500 1 622466 100 1
4,0 x 35 TX20  622473 500 1 622480 100 1
4,0 x 40 TX20 622497 500 1 622503 100 1
4,0 x 45 TX20 622510 500 1 622527 50 1
4,0 x 50 TX20 622534 500 1 622541 100 1
4,0 x 60 TX20 622558 500 1 622565 50 1
4,5 x 45 TX20 622572 200 1 622589 50 1
4,5 x 50 TX20 622596 200 1 622602 50 1
4,5 x 60 TX20  622619 200 1 622626 50 1
4,5 x 70 TX20 622633 200 1 622640 50 1
4,5 x 80 TX20 622657 200 1 622664 50 1
5,0 x 50 TX25 622671 200 1 622688 50 1
5,0 x 60 TX25 622695 200 1 622701 50 1
5,0 x 70 TX25 622718 200 1 622725 50 1
5,0 x 80 TX25 622732 200 1 622749 50 1
5,0 x 90 TX25 622756 100 1 622763 25 1
5,0 x 100 TX25 622770 100 1 622787 25 1
6,0 x 60 TX30 622794 100 1 622800 50 1
6,0 x 70 TX30 622817 100 1 622824 25 1
6,0 x 80 TX30 622831 100 1 622848 25 1
6,0 x 90 TX30 622855 100 1 622862 25 1
6,0 x 100 TX30 622879 100 1 622886 25 1
6,0 x 120 TX30 622893 100 1 622909 25 1

C1

C1

HSeasy
PRO 
inox

11



Befestigungstechnik
Holzbau

Bei der HSeasy PRO Shark handelt es sich um eine Holzbauschraube mit spezieller Schrauben-
spitze und Sägezähnen unterhalb des Tellerkopfes. Die Schraube besitzt einen doppelstufigen 
Zylinderkopf. Eine Schraube wie gemacht für den Zimmermann, Dachdecker, Fassaden-, Garten- 
und Landschaftsbauer.

HSeasy PRO 
Shark

1	 Zylinderkopf
	 sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung 

2	 Sägezähne
	 für eine Reduzierung der Spanaufstellung

3	 Reibteil
	 schafft Platz für den Schaft, dadurch verringert sich  
	 der Eindrehwiderstand

4	 Grobganggewinde
	 ermöglicht ein schnelleres Einschrauben

5	 Spitzengeometrie
	 kein Vorbohren oder Vorsenken nötig
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HSeasy PRO Shark, Zylinderkopf,  
Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

5,0x40 TX 25 615505 200 1

5,0x50 TX 25 615512 200 1

5,0x60 TX 25 615529 200 1

5,0x70 TX 25 615536 200 1

5,0x80 TX 25 615543 200 1

5,0x90 TX 25 615550 200 1

5,0x100 TX 25 615567 200 1

5,0x120 TX 25 615574 200 1

6,0x60 TX 30 615581 100 1

6,0x70 TX 30 615598 100 1

6,0x80 TX 30 615604 100 1

6,0x100 TX 30 615611 100 1

6,0x120 TX 30 615628 100 1

6,0x140 TX 30 615635 100 1

6,0x160 TX 30 615642 100 1

6,0x180 TX 30 615659 100 1

8,0x80 TX 40 615666 50 1

8,0x100 TX 40 615673 50 1

8,0x120 TX 40 615680 50 1

8,0x140 TX 40 615697 50 1

8,0x160 TX 40 615703 50 1

8,0x180 TX 40 615710 50 1

8,0x200 TX 40 615727 50 1

8,0x220 TX 40 615734 50 1

8,0x240 TX 40 615741 50 1

8,0x260 TX 40 615758 50 1

8,0x280 TX 40 615765 50 1

8,0x300 TX 40 615772 50 1

8,0x320 TX 40 615789 50 1

8,0x340 TX 40 615796 50 1

8,0x360 TX 40 615802 50 1

8,0x380 TX 40 615819 50 1

8,0x400 TX 40 615826 50 1

10,0x100 TX 50 615833 50 1

10,0x120 TX 50 615840 50 1

10,0x140 TX 50 615857 50 1

10,0x160 TX 50 615864 50 1

10,0x180 TX 50 615871 50 1

10,0x200 TX 50 615888 50 1

10,0x220 TX 50 615895 50 1

10,0x240 TX 50 615901 50 1

10,0x260 TX 50 615918 50 1

10,0x280 TX 50 615925 50 1

10,0x300 TX 50 615932 50 1

10,0x320 TX 50 615949 50 1

10,0x340 TX 50 615956 50 1

10,0x360 TX 50 615963 25 1

10,0x380 TX 50 615970 25 1

10,0x400 TX 50 615987 25 1

Fe
Zn
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• Tellerkopfschraube Ø 8 mm 
	 und Ø 10 mm
• Kopfdurchmesser Ø 22 mm
• Durch spezielle Spitzengeometrie  
	 verringerte Spaltwirkung
• Kein Vorbohren erforderlich
• Besonders korrosionsgeschützt
• Einsatz z. B. im Zaun- und 
	 Pergolabau

HSeasy PRO TK Pfostenverbinderschraube
Tellerkopf, sonderbeschichtet
Ø X L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

8,0 x 40 TX 40 625573 100 1

8,0 x 50 TX 40 625580 100 1

10,0 x 40 TX 40 625597 50 1

10,0 x 50 TX 40 625603 50 1

Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer!

HSeasy PRO TK Pfostenverbinderschraube
Tellerkopf, A2
Ø X L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

8,0 x 40 TX 40 625610 100 1

8,0 x 50 TX 40 625627 100 1

Edelstahl A2
• Bedingt rostbeständig,  
	 nicht säurebeständig
• Nicht geeignet für  
	 chlorhaltige Atmosphären

A2

Befestigungstechnik
Holzbau

HSeasy Winkelbeschlagschraube
Stahl blau verzinkt
Ø X L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

5,0 x 25 TX 20 625511 250 1

5,0 x 35 TX 20 625528 250 1

5,0 x 40 TX 20 625535 250 1

5,0 x 50 TX 20 625542 250 1

5,0 x 60 TX 20 625559 250 1

5,0 x 70 TX 20 625566 250 1

• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Schnelleres und leichteres 
	 Einschrauben
• Geringere Spaltwirkung

Fe
Zn
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HSeasy PRO DUAL, Zylinderkopf, Stahl blau verzinkt
Ø X L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

8,0 x 225 TX 40 625429 50 1

8,0 x 235 TX 40 625436 50 1

8,0 x 255 TX 40 625443 50 1

8,0 x 275 TX 40 625450 50 1

8,0 x 302 TX 40 625467 50 1

8,0 x 335 TX 40 625474 50 1

8,0 x 365 TX 40 625481 50 1

8,0 x 397 TX 40 625498 50 1

8,0 x 435 TX 40 625504 50 1

• Geeignet für die Befestigung		
	  von Aufsparrendämmungen

• Aufgrund des hohen Auszieh		
	 widerstandes auch für viele an	
	 dere Anwendungen im Holzbau 	
	 einsetzbar

Fe
Zn

HSeasy PRO DUAL, Tellerkopf, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

8,0 x 165 TX 40 625306 50 1

8,0 x 195 TX 40 625313 50 1

8,0 x 225 TX 40 625320 50 1

8,0 x 235 TX 40 625337 50 1

8,0 x 255 TX 40 625344 50 1

8,0 x 275 TX 40 625351 50 1

8,0 x 302 TX 40 625368 50 1

8,0 x 335 TX 40 625375 50 1

8,0 x 365 TX 40 625382 50 1

8,0 x 397 TX 40 625399 50 1

8,0 x 435 TX 40 625405 50 1

8,0 x 472 TX 40 625412 50 1

• Geeignet für die Befestigung		
	  von Aufsparrendämmungen

• Aufgrund des hohen Auszieh		
	 widerstandes auch für viele an	
	 dere Anwendungen im Holzbau 	
	 einsetzbar

Fe
Zn
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Befestigungstechnik
Holzbau

Die leistungsstarke Lösung für Neubau und Sanierung

Unsere Holzbauschraube für alle tragenden Verbindungen im Holzbau, Ingenieurholzbau,
Zimmerhandwerk, Holzrahmenbau, Holzelementbau, Hallenbau, die Sanierung von  
Geschossdecken etc.

HSeasy PRO 
Fully

Vorteile
• Hoher Ausziehwiderstand

• Starke Verbindung

• Maximierung der Tragfähigkeit 

• Zeit- und kostensparende Alternative 

• Nicht sichtbare Anschlüsse

• Nach Zulassung/ETA kein Vorbohren erforderlich  

	 (Ab Schraubenlängen ≥ 245 mm empfehlenswert)

Bohrspitze

• Verringertes Einschraubdrehmoment

• Höherer Ausziehwiderstand
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Befestigungstechnik
Holzbau

HSeasy PRO Fully, Senkkopf, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

11,3 x 300 TX 50 627089 20 1

11,3 x 340 TX 50 627096 20 1

11,3 x 380 TX 50 627102 20 1

11,3 x 420 TX 50 627119 20 1

11,3 x 460 TX 50 627126 20 1

11,3 x 500 TX 50 627133 20 1

11,3 x 540 TX 50 627140 20 1

11,3 x 580 TX 50 627157 20 1

11,3 x 620 TX 50 627164 20 1

11,3 x 660 TX 50 627171 20 1

11,3 x 700 TX 50 627188 20 1

11,3 x 750 TX 50 627195 20 1

11,3 x 800 TX 50 627201 20 1

11,3 x 900 TX 50 627218 20 1

11,3 x 1000 TX 50 627225 20 1

Fe
Zn

Fe
Zn

HSeasy PRO Fully, Senkkopf, Stahl blau verzinkt, Bohrspitze
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

8,0 x  95 TX 40 627577 50 1
8,0 x 125 TX 40 627584 50 1
8,0 x 155 TX 40 627591 50 1
8,0 x 195 TX 40 627607 50 1
8,0 x 220 TX 40 627614 50 1
8,0 x 245 TX 40 627621 50 1
8,0 x 270 TX 40 627638 50 1
8,0 x 295 TX 40 627645 50 1
8,0 x 330 TX 40 627652 50 1
8,0 x 375 TX 40 627669 50 1
8,0 x 400 TX 40 627676 50 1
8,0 x 430 TX 40 627683 50 1
8,0 x 480 TX 40 627690 50 1
10,0 x 125 TX 50 627706 25 1
10,0 x 155 TX 50 627713 25 1
10,0 x 195 TX 50 627720 25 1
10,0 x 220 TX 50 627737 25 1
10,0 x 245 TX 50 627744 25 1
10,0 x 270 TX 50 627751 25 1
10,0 x 300 TX 50 627768 25 1
10,0 x 330 TX 50 627775 25 1
10,0 x 360 TX 50 627782 25 1
10,0 x 400 TX 50 627799 25 1
10,0 x 450 TX 50 627805 25 1
10,0 x 500 TX 50 627812 25 1
10,0 x 550 TX 50 627829 25 1
10,0 x 600 TX 50 627836 25 1

B
oh

rs
pi

tz
e
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HSeasy PRO Fully, Zylinderkopf, Stahl blau verzinkt, Bohrspitze
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

6,5 x 80 TX 30 627324 100 1

6,5 x 100 TX 30 627331 100 1

6,5 x 120 TX 30 627348 100 1

6,5 x 140 TX 30 627355 100 1

6,5 x 160 TX 30 627362 100 1

6,5 x 195 TX 30 627379 100 1

8,0 x 155 TX 40 627386 50 1

8,0 x 195 TX 40 627393 50 1

8,0 x 220 TX 40 627409 50 1

8,0 x 245 TX 40 627416 50 1

8,0 x 270 TX 40 627423 50 1

8,0 x 295 TX 40 627430 50 1

8,0 x 330 TX 40 627447 50 1

8,0 x 375 TX 40 627454 50 1

8,0 x 400 TX 40 627461 50 1

8,0 x 430 TX 40 627478 50 1

8,0 x 480 TX 40 627485 50 1

10,0 x 300 TX 50 627492 25 1

10,0 x 330 TX 50 627508 25 1

10,0 x 360 TX 50 627515 25 1

10,0 x 400 TX 50 627522 25 1

10,0 x 450 TX 50 627539 25 1

10,0 x 500 TX 50 627546 25 1

10,0 x 550 TX 50 627553 25 1

10,0 x 600 TX 50 627560 25 1

B
oh

rs
pi

tz
e

Fe
Zn

HSeasy PRO Fully, Senkkopf, Edelstahl A4
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

10,0 x 160 TX 50 627232 25 1

10,0 x 200 TX 50 627249 25 1

10,0 x 220 TX 50 627256 25 1

10,0 x 240 TX 50 627263 25 1

10,0 x 260 TX 50 627270 25 1

10,0 x 280 TX 50 627287 25 1

10,0 x 300 TX 50 627294 25 1

10,0 x 350 TX 50 627300 25 1

10,0 x 400 TX 50 627317 25 1

A4
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Montagekeile und Justierklötze
Ob vorübergehende Verkeilung oder dauerhafte Unterfütterung, die praktischen Montagekeile 
und Justierklötze finden in nahezu allen Bereichen Anwendung und dürfen daher in keinem gut 
ausgerüsteten Handwerksbetrieb fehlen.

Mit unseren praktischen Misch-Boxen sind Sie für jeden Anwendungsfall gerüstet. Die Boxen 
sind in verschiedenen Sortierungen erhältlich. Dank der durchsichtigen Transportbox und der 
unterschiedlichen Farben der einzelnen Abmessungen finden Sie schnell den richtigen Keil!

Justierklotz L
Abmessung [mm]a) Tragfähigkeit [kg] Eimer Farbe Inhalt VPE

2 x 120 x 50 ≤ 4000 964578 Rot 250 1
3 x 120 x 50 ≤ 4000 964579 Grün 250 1
5 x 120 x 50 ≤ 4000 964590 Blau 250 1
10 x 120 x 50 ≤ 4000 964581 Weiß 100 1
15 x 120 x 50 ≤ 4000 964582 Gelb 100 1
a) Höhe x Länge x Breite

Justierklotz XL
Abmessung [mm]a) Tragfähigkeit [kg] Eimer Farbe Inhalt VPE

2 x 160 x 50 ≤ 4000 964583 Rot 250 1
3 x 160 x 50 ≤ 4000 964584 Grün 250 1
5 x 160 x 50 ≤ 4000 964585 Blau 250 1
10 x 160 x 50 ≤ 4000 964586 Weiß 100 1
15 x 160 x 50 ≤ 4000 964587 Gelb 100 1
a) Höhe x Länge x Breite

Befestigungstechnik
Holzbau

Dank der durchsichtigen 
Transportbox und der 
unterschiedlichen Farben 
finden Sie schnell den 
richtigen Keil oder Klotz.
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Misch-Box Justierklötze Mini, mit Schlitz
Eimer Nr. Inhalt VPE

964577 450 1 Box

1 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

2 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

3 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

4 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

5 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

10 x 38 x 50 mm
100 St./pc.
    max. 500 kg

2 x 50 x 80 mm
50 St./pc.
    max. 2000 kg

3 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 2000 kg

5 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 2000 kg

10 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 2000 kg

20 x 50 x 80 mm
15 St./pc.
    max. 2000 kg

Misch-Box Justierklötze
Eimer Nr. Inhalt VPE

964574 140 1 Box

Misch-Box Justierklötze 120 mm
Eimer Nr. Inhalt VPE

964682 90 1 Box

2 x 50 x 120 mm
30 St./pc.
    max. 4000 kg

3 x 50 x 120 mm
25 St./pc.
    max. 4000 kg

5 x 50 x 120 mm
20 St./pc.
    max. 4000 kg

10 x 50 x 120 mm
10 St./pc.
    max. 4000 kg

15 x 50 x 120 mm
5 St./pc.
    max. 4000 kg
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15 x 43 x 88 mm
40 St./pc.
    max. 800 kg

25 x 43 x 140 mm
10 St./pc.
    max. 800 kg

Misch-Box Montagekeile, mit Schlitz
Eimer Nr. Inhalt VPE

964571 100 1 Box

Misch-Box Montagekeile, mit und ohne Schlitz
Eimer Nr. Inhalt VPE

964575 240 1 Box

25 x 43 x 140 mm
10 St./pc.
    max. 800 kg

8 x 28 x 65 mm
80 St./pc.
    max. 600 kg

10 x 35 x 70 mm
60 St./pc.
    max. 700 kg

10 x 38 x 65 mm
50 St./pc.
    max. 500 kg

15 x 43 x 88 mm
40 St./pc.
    max. 500 kg

Misch-Box Justierklötze, mit Schlitz
Eimer Nr. Inhalt VPE

964576 250 1 Box

1 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

3 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

2 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

4 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

5 x 50 x 80 mm
45 St./pc.
    max. 500 kg

10 x 50 x 80 mm
25 St./pc.
    max. 500 kg

Befestigungstechnik
Holzbau
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Gewindestange, DIN 976

Ø x L [mm] EAN-Nr. Inhalt VPE

Stahl verzinkt 4.8

M5 x 330 017750 1 5

M5 x 1000 035051 1 5

M6 x 80 014680 1 5

M6 x 100 014600 1 5

M6 x 120 014620 1 5

M6 x 330 017760 1 5

M6 x 1000 035068 1 5

M6 x 2000 041502 1 5

M8 x 330 017780 1 5

M8 x 1000 035082 1 5

M8 x 2000 041519 1 5

M10 x 330 017700 1 5

M10 x1000 035105 1 5

M10 x 2000 041526 1 5

M12 x 1000 035129 1 5

M12 x 2000 041533 1 5

M14 x 1000 035006 1 5

M16 x 1000 035013 1 5

M16 x 2000 041540 1 5

M18 x 1000 035020 1 5

M20 x 1000 035075 1 5

M22 x 1000 035099 1 5

M24 x 1000 035112 1 5

Edelstahl A2

M4 x 1000 035143 1 5

M5 x 1000 035150 1 5

M6 x 1000 035167 1 5

M8 x 1000 035181 1 5

M10 x 1000 035198 1 5

M12 x 1000 035174 1 5

M14 x 1000 035211 1 5

M16 x 1000 035303 1 5

M18 x 1000 035372 1 5

M20 x 1000 035389 1 5

Edelstahl A4

M6 x 1000 062439 1 5

M8 x 1000 062446 1 5

M10 x 1000 062453 1 5

M12 x 1000 062460 1 5

A4

A2

Fe
Zn
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Fassadenschraube HSeasy FBAU
Man verwendet die Fassadenschrauben zur Befestigung von farblichen Fassadenplatten.
Durch den farbigen Schraubenkopf ist die Verschraubung der Platten kaum sichtbar.

Neben den hier aufgeführten Farben, sind die Color-Fassadenschrauben auch in weiteren RAL-Farben 
auf Anfrage bei uns erhältlich. 

Fassadenschraube HSeasy FBAU
Abmessung [mm] Antrieb Profi-Pack Farbe Material Inhalt VPE
Edelstahl A2
4,8 x 25 TX 20 628604 Blank A2 250 1
4,8 x 32 TX 20 628611 Blank A2 250 1
4,8 x 38 TX 20 628628 Blank A2 250 1
4,8 x 60 TX 20 628635 Blank A2 250 1
4,8 x 25 TX 20 628642 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 32 TX 20 628659 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 38 TX 20 628666 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 60 TX 20 628673 Weiß/RAL 9010 A2 250 1
4,8 x 25 TX 20 628680 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
4,8 x 32 TX 20 628697 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
4,8 x 38 TX 20 628703 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
4,8 x 60 TX 20 628710 Anthrazit/RAL 7016 A2 250 1
Edelstahl A4
5,3 x 25* TX 20 628727 Blank A4 100 1
5,3 x 35 TX 20 628734 Blank A4 100 1
5,3 x 45 TX 20 628741 Blank A4 100 1
5,3 x 55 TX 20 628758 Blank A4 100 1
5,3 x 65 TX 20 628765 Blank A4 100 1
5,3 x 25* TX 20 628772 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 35 TX 20 628789 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 45 TX 20 628796 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 55 TX 20 628802 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 65 TX 20 628819 Weiß/RAL 9010 A4 100 1
5,3 x 25* TX 20 628826 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 35 TX 20 628833 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 45 TX 20 628840 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 55 TX 20 628857 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1
5,3 x 65 TX 20 628864 Anthrazit/RAL 7016 A4 100 1

A2

A4

Befestigungstechnik

Weitere Farben sind ab 10.000 Stück 
auf Anfrage erhältlich.

* Schrauben nicht nach ETA geregelt
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Eigenschaften
·	 Integrierte Pumpe 
·	 Widerstandsfähig
·	 Belastbar, maximale Hebekraft 100 kg
·	 Schonend bei empfindlichen Oberflächen
·	Einfache Handhabung, 
	 Bedienung mit nur einer Hand

HS PumpBag
Das aufblasbare Luftkissen ermöglicht die millimetergenaue Ausrichtung bei der 
Montage von Fenstern,Türen und Möbeln.

HSPumpBag Montagekissen, schwarz
Ø x L [mm] Gewicht [g] SB Nr. Inhalt VPE

150 x 160 79 800403 1 1

mit Polyamidscheibe, Edelstahl rostfrei, A2
Ø x L [mm] Antrieb lose VPE HP Nr. Inhalt VPE KP Nr. Inhalt VPE

3,9x 16 TX15 028710 200 623210 10 5 623456 25 5

3,9x 19 TX15 028720 200 623227 10 5 623463 25 5

3,9x 22 TX15 028730 200 623234 10 5 623470 25 5

3,9x 25 TX15 028740 200 623241 10 5 623487 25 5

Taumelfreier Antrieb ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der 
Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.

Fensterbankschraube
Für Blechverschraubungen in Sanitär,- und Heizungsbau, Einsatz in Feuchträumen sowie 
Außenanwendungen einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe.
Die Bleche der zu verschraubenden Teile müssen größer sein, als die Steigung des Gewindes 
der ausgewählten Schraube.

A2
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Betonschrauben
Die praktische Alternative zum klassischen Dübel 

Die Betonschraube ist eine spezielle Schraube für Verankerungen in Beton (Normalbeton 
C20/25 bis C50/60), für welche eine Europäische Technische Bewertung für Verankerungen in 
gerissenem und ungerissenem Beton vorliegt. Sie wird ohne Dübel oder andere zusätzliche 
Komponenten direkt in das Bohrloch eingeschraubt. Beim Eindrehen schneidet sich das Gewinde ein 
Gegengewinde im Untergrund. Der hochfeste Schraubenstahl, ein äußerst komplexes Härte-
verfahren sowie ein besonderes Gewinde sorgen dafür, dass die Betonschraube auch in 
hochfestem Beton der Klasse C50/60 zuverlässig funktioniert.

Befestigungstechnik

• Montage ohne Dübel

• Hohe Auszugswerte

• Keine Spreizwirkung, dadurch geringe Rand- und Achsabstände möglich

• Breites Anwendungsgebiet dank unterschiedlicher 

	 Schraubenköpfe und Durchmesser

• Wirtschaftliches Befestigungsmittel

	 → Kostenersparnis beim Material

• Zeitsparende und unkomplizierte Montage

	 → Setz- und Montagevorgang geschieht in einem Arbeitsschritt

Vorteile
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Betonschraube, Sechskant, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Mindest-

bauteil-
dicke [mm]

Anbau-
teildicke 
[mm]

Ø  Bohrer 
(Beton)
[mm]

Inhalt VPE

7,5 x 40* SW13 625634 100 5 6 100 1

7,5 x 50* SW13 625641 100 5 6 100 1

7,5 x 60 SW13 625658 100 5 6 100 1

7,5 x 80 SW13 625665 100 25 6 100 1

10,5 x 60* SW15 625672 160 5 9 100 1

10,5 x 80 SW15 625689 160 5 9 100 1

10,5 x 100 SW15 625696 160 25 9 100 1

10,5 x 120 SW15 625702 160 45 9 100 1

10,5 x 140 SW15 625719 160 65 9 100 1

10,5 x 160 SW15 625726 160 85 9 100 1

12,5 x 60* SW17 625733 200 5 10 100 1

12,5 x 80 SW17 625740 200 5 10 100 1

12,5 x 100 SW17 625757 200 5 10 100 1

12,5 x 120 SW17 625764 200 25 10 100 1

12,5 x 140 SW17 625771 200 45 10 50 1

12,5 x 160 SW17 625788 200 65 10 50 1

12,5 x 180 SW17 625795 200 85 10 50 1

12,5 x 200 SW17 625801 200 105 10 50 1

12,5 x 240 SW17 625818 200 145 10 50 1

12,5 x 280 SW17 625825 200 185 10 50 1

12,5 x 320 SW17 625832 200 225 10 50 1
Fe

Zn

* Schrauben nicht nach ETA geregelt

Betonschraube, Senkkopf, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Mindest-

bauteil-
dicke [mm]

Anbau-
teildicke 
[mm]

Ø  Bohrer 
(Beton)
[mm]

Inhalt VPE

7,5 x 40* TX 40 625849 100 5 6 100 1
7,5 x 60 TX 40 625856 100 5 6 100 1
7,5 x 80 TX 40 625863 100 25 6 100 1
7,5 x 100 TX 40 625870 100 45 6 100 1
7,5 x 120 TX 40 625887 100 65 6 100 1
7,5 x 140 TX 40 625894 100 85 6 100 1
7,5 x 160 TX 40 625900 100 105 6 100 1

Fe
Zn

* Schrauben nicht nach ETA geregelt
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Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf Ø 8,5 mm, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE PB Nr. Inhalt VPE
7,5 x 42 TX 30 628246 100 1
7,5 x 62 TX 30 628253 100 1
7,5 x 72 TX 30 628260 100 1
7,5 x 82 TX 30 628277 100 1
7,5 x 92 TX 30 628284 100 1 645243 6 10
7,5 x 102 TX 30 628291 100 1
7,5 x 112 TX 30 628307 100 1 645298 6 10
7,5 x 122 TX 30 628314 100 1 645281 6 10
7,5 x 132 TX 30 628321 100 1 645250 6 10
7,5 x 152 TX 30 628338 100 1 645274 6 10
7,5 x 182 TX 30 628345 100 1 645267 6 10
7,5 x 212 TX 30 628352 100 1
7,5 x 252 TX 30 628369 100 1
7,5 x 302 TX 30 628376 100 1

Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf Ø 7,5 mm, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE
7,5 x 42 TX 25 628116 100 1
7,5 x 52 TX 25 628123 100 1
7,5 x 62 TX 25 628130 100 1
7,5 x 72 TX 25 628147 100 1
7,5 x 82 TX 25 628154 100 1
7,5 x 92 TX 25 628161 100 1
7,5 x 102 TX 25 628178 100 1
7,5 x 112 TX 25 628185 100 1
7,5 x 122 TX 25 628192 100 1
7,5 x 132 TX 25 628208 100 1
7,5 x 152 TX 25 628215 100 1
7,5 x 182 TX 25 628222 100 1
7,5 x 212 TX 25 628239 100 1

Fe
Zn

Befestigungstechnik

Halteteller, Stahl sendzimirverzinkte
Teller-Ø [mm] Loch-Ø [mm] Profi-Pack Inhalt VPE

40 7,35 628383 1000 1
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Fensterrahmenschraube, Senkkopf, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

7,5 x  42  TX 30 626600 100 1

7,5 x  52  TX 30 626617 100 1

7,5 x  62 TX 30 626624 100 1

 7,5 x  72 TX 30 626631 100 1

7,5 x  82 TX 30 626648 100 1

7,5 x  92 TX 30 626655 100 1

7,5 x 102 TX 30 626662 100 1

7,5 x 112  TX 30 626679 100 1

7,5 x 122  TX 30 626686 100 1

7,5 x 132 TX 30 626693 100 1

7,5 x 152  TX 30 626709 100 1

7,5 x 182 TX 30 626716 100 1

7,5 x 212 TX 30 626723 100 1

7,5 x 232 TX 30 626730 100 1

7,5 x 252  TX 30 626747 100 1

7,5 x 272  TX 30 626754 100 1

7,5 x 302  TX 30 626761 100 1

7,5 x 342 TX 30 626778 100 1

7,5 x 372 TX 30 626785 100 1

7,5 x 402 TX 30 626792 100 1

Fe
Zn

Fensterrahmenschraube, Pan Head, Stahl blau verzinkt
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE
7,5 x 42 TX 30 626808 100 1
7,5 x 72 TX 30 626815 100 1
7,5 x 82 TX 30 626822 100 1
7,5 x 92 TX 30 626839 100 1
7,5 x 112 TX 30 626846 100 1
7,5 x 132 TX 30 626853 100 1
7,5 x 152 TX 30 626860 100 1
7,5 x 182 TX 30 626877 100 1
7,5 x 212 TX 30 626884 100 1

Fe
Zn
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Schnellbauschraube, Feingewinde, gegurtet, 
Stahl schwarz phosphatiert
ØxL (mm) Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

3,9 x 25 PH2 053918 1000 1

3,9 x 30 PH2 053928 1000 1

3,9 x 35 PH2 053938 1000 1

3,9 x 45 PH2 053948 1000 1

Für eine sichere Beplankung von Gipsplatten auf Metallkonstruktionen bis 7 mm StärkeFe
Ph

Für eine sichere Beplankung von Gipsplatten auf Metallkonstruktionen bis 7 mm Stärke

Schnellbauschraube, Feingewinde, Stahl schwarz phosphatiert
ØxL (mm) Antrieb KP Nr. Inhalt VPE Eimer Inhalt VPE

3,9 x 25 PH2 958640 200 5 682156 1000 6

3,9 x 30 PH2 685126 200 5

3,9 x 35 PH2 958657 200 5 682149 700 6

3,9 x 45 PH2 958664 200 5

3,9 x 55 PH2 958671 100 5

4,2 x 65 PH2 958688 100 5

4,2 x 75 PH2 958695 100 5

ØxL (mm) Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE

3,9 x 25 958718 500 1 958787 1000 1

3,9 x 30 959609 500 1 959579 1000 1

3,9 x 35 958725 500 1 958794 1000 1

3,9 x 45 958732 500 1 958800 1000 1

3,9 x 55 PH2 958435 200 1 958749 500 1 958824 1000 1

4,2 x 65 PH2 958442 200 1 958756 500 1

4,2 x 75 PH2 958459 200 1 958763 500 1

Fe
Ph

Befestigungstechnik

Für eine sichere Beplankung von Gipsplatten auf Metallkonstruktionen bis 2 mm Stärke

Schnellbauschraube, mit Bohrspitze, Stahl schwarz phosphatiert
ØxL (mm) Antrieb KP Nr. Inhalt VPE

3,5 x 25 PH2 685874 100 5

3,5 x 35 PH2 685881 100 5

3,5 x 45 PH2 685898 100 5

3,5 x 55 PH2 684280 100 5

ØxL (mm) Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE

3,5 x 25 PH2 958510 200 1 682484 500 1 958848 1000 1

3,5 x 35 PH2 958527 200 1 682491 500 1 958855 1000 1

3,5 x 45 PH2 958534 200 1 682507 500 1 958862 1000 1

3,5 x 55 PH2 684228 200 1 684235 500 1 684242 1000 1

Fe
Ph
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Schnellbauschraube, Grobgewinde, Stahl schwarz phosphatiert
ØxL (mm) Antrieb KP Nr. Inhalt VPE

3,9 x 25 PH2 685799 100 5

3,9 x 30 PH2 685805 100 5

3,9 x 35 PH2 685812 100 5

3,9 x 45 PH2 685829 100 5

3,9 x 55 PH2 685836 100 5

4,2 x 65 PH2 685843 50 5

4,2 x 75 PH2 685850 50 5

ØxL (mm) Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE

3,9 x 25 PH2 958466 200 1 958503 500 1 954338 1000 1

3,9 x 30 PH2 959500 200 1 959517 500 1 954031 1000 1

3,9 x 35 PH2 958473 200 1 958541 500 1 954758 1000 1

3,9 x 45 PH2 958480 200 1 958565 500 1 954796 1000 1

3,9 x 55 PH2 958497 200 1 958596 500 1 954949 1000 1

4,2 x 65 PH2 958817 100 1 958602 250 1 954987 500 1

4,2 x 75 PH2 958831 100 1 958701 250 1 954994 500 1

4,2 x 90 PH2 957797 100 1

Für eine sichere Beplankung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktionen Fe
Ph

Schnellbauschraube, Grobgewinde, gegurtet, Stahl schwarz phosphatiert
ØxL (mm) Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

3,9x 25 PH2 053958 1000 1

3,9x 30 PH2 053968 1000 1

3,9x 35 PH2 053978 1000 1

3,9x 45 PH2 053988 1000 1

Für eine sichere Beplankung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktionen
Fe

Ph

Gips auf Gips Für eine sichere Verschraubung von Gipsplatten auf Gipsplatten

Schnellbauschraube, Grobgewinde, Stahl schwarz phosphatiert
ØxL (mm) Antrieb KP Nr. Inhalt VPE

5,5 x 38 PH2 685140 100 5

ØxL (mm) Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE Profi-Pack Inhalt VPE

5,5 x 38 PH2 682088 200 1 682187 500 1 682248 1000 1

Fe
Ph
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Faserplattenschrauben

Faserplattenschrauben, gegurtet,
Stahl phosphatiert
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

3,9 x 19 mm PH2 040018 1000 1

3,9 x 30 mm PH2 040038 1000 1

Fe
Ph

Faserplattenschrauben, Stahl phosphatiert

Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

3,9 x 19 mm PH2 040718 1000 1

3,9 x 30 mm PH2 040738 1000 1

Bestens geeignet für den  
Innenausbau mit Hartfaserplatten

Fe
Ph

Befestigungstechnik

• Leichtes und schnelles Einschrauben

• Phosphatiert für Korrosionsschutz bei 

	 kurzzeitiger Feuchtbeanspruchung

• Für den Einsatz und Verarbeitung im 

	 Trockenbau und Akkustikbau

• Gewinde sowie Gewindeart für Baustoffe 

	 genormt durch die DIN Norm 18182

Eigenschaften
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Faserzementschrauben
Zur Verschraubung von gewellten Faserzementplatten auf Holz. 
In Edelstahl A2 und doppeltbeschichtetem Stahl.

A4

Faserzementschrauben, Stahl gehärtet,
doppeltbeschichtet
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

6,5 x 130 mm SW8 628109 100 1

Faserzementschrauben, 
Edelstahl A2
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

6,5 x 130 mm SW8 628093 100 1

• Sechskant, mit Bohrspitze 
	 und Räumflügeln

• Pilzdichtung A2 und EPDM

Eigenschaften

Montagehinweis
Um die Dauerhaftigkeit der 
Dichtung und dadurch die 
Regensicherheit gewähr-
leisten zu können, darf die 
Dichtung nicht zu stark an die 
Wellplatte gepresst werden.
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Terrassenprodukte

HS Terra Ground – Unterlegpads
Abmessung [mm] a) Material SB Nr. Inhalt VPE

60 x 60 x 3 EPDM, schwarz 626259 25 3

60 x 60 x 6 EPDM, schwarz 626266 25 3

60 x 60 x 10 EPDM, schwarz 626273 25 3
a) Höhe x Länge x Breite

Die Unterlegpads bilden einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament / Un-
tergrund und dienen somit dem konstruktiven Holzschutz der Lagerhölzer. 

Vorteile
•	Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich
•	Gleichmäßige Lastverteilung, kleine Unebenheiten werden ausgeglichen
•	Wirkt trittschalldämmend

HS Terra Ground – Wurzelvlies-Unterlage
Abmessung [m] Material EAN Nr. Inhalt VPE

1,6 x 10,0 Polypropylen 50g/m² 626280 1 1

Vorteile 
• Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage
• Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig
• Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses
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Beim Einsatz der Terrassenlager auf z. B. PVC-Foliendächern kann es zu 
Problemen aufgrund der darin enthaltenen Weichmacher kommen. Der Dach-
schutzkork bietet durch das Material Kork natürlichen Schutz vor mechanischen 
Beschädigungen der Dachhaut und verhindert gleichzeitig den Kontakt zwischen 
den beiden Werkstoffen. Frei von PAK (gefährlicher Weichmacher in Gummi).

HS Terra Ground – Dachschutzkork
Abmessung [mm] a) Material SB Nr. Inhalt VPE

3 x 250 x 250 Kork 626297 10 1
a) Höhe x Länge x Breite

HS Terra Ground – Holzschutzband
Abmessung [mm] a) Material EAN Nr. Inhalt VPE

0,5 x 20000 x 75 Gummi, schwarz 626310 1 1
a) Höhe x Länge x Breite

Das Holzschutzband schützt Ihre Holzunterkonstruktion dauerhaft vor Nässe,  
z. B. durch Regen. 

Vorteile
•	Konstruktiver Holzschutz 
•	Einfache Befestigung dank Klebefolie
•	Optimale Passgenauigkeit durch sehr dünnes Material
•	Reißfest und dauerhaft beständig
•	Schrauben können einfach durchgeschraubt werden
•	Kann individuell abgelängt werden

HS Terra Ground – Unterleggummi
Abmessung [mm] a) Material SB Nr. Inhalt VPE

8 x 2015  x 70 Gummi, schwarz 626303 1 1
a) Höhe x Länge x Breite

Mit dem Unterleggummi wird ein Abstand zwischen Terrassenunterkonstruktion und  
Fundament / Untergrund hergestellt

Vorteile
•	Konstruktiver Holzschutz 
•	Höhennivellierung der Unterkonstruktion
•	Gleichmäßige Lastverteilung
•	Kleine Unebenheiten können ausgeglichen werden
•	Trittschalldämmend
•	Kann individuell abgelängt werden
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HS Terra Terrassenlager Classic

1

3Unterteil 1

2 4

Terrassenprodukte

Auswiegen für perfektes Gefälle Herausdrehen für die exakt richtige Höhe

• Geeignet für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz

• Aufbauhöhen von 2,5 – 19,8 cm 

• Tragfähigkeit bis zu 2,2 kN / Fuß

Eigenschaften
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HS Terra Classic 1
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

2,5 – 4,0 2,2 kN 626204 1 50

HS Terra Classic 2
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE**

3,5 – 6,5 2,2 kN 626211 1 20

HS Terra Classic 2
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

3,5 – 6,5 2,2 kN 626211 1 20

Um die Auflagerfläche des Verstellsockels HS Terra 1 zu vergrößern, kann er mit einem 
passenden Unterteil kombiniert werden. Dazu wird der Verstellsockel HS Terra 1 einfach 
auf das Unterteil geklickt. Die Aufbauhöhe erhöht sich dadurch um 2 mm.

Unterteil für HS Terra Classic 1
EAN Nr. Inhalt VPE

626242 1 50

HS Terra Classic 3
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

6,5 – 13,0 2,2 kN 626228 1 20

* 	Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. 	Bei diesen  Belastungen 	
	 verformen sich die Verstellsockel nur um ca. 2 mm. 	Die Tragfähigkeit bis 	zum eigentlichen Bruch 
	 ist um ein Vielfaches höher.

HS Terra Classic 4
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE**

13,0 – 19,8 2,2 kN 626235 1 15

HS Terra Classic 4
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

13,0 – 19,8 2,2 kN 626235 1 15
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HS Terra Terrassenlager & Adapter Xpert

Adapter
Xpert 1

Adapter
Xpert 2

Adapter Xpert 1, für Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen
PB Nr. Inhalt VPE

626587 10 1

Adapter Xpert 2, für Steinplatten Einzelauflagerung
PB Nr. Inhalt VPE

626594 10 1

Terrassenprodukte

•	Aufbauhöhen von 2,2 – 20,0 cm 

•	Tragfähigkeit bis zu 8,0 kN / Fuß

•	Terrassenlager müssen komplementiert 
	 werden durch einen der 2 Adapter 

Eigenschaften

HS Terra Xpert 
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HS Terra Xpert 1
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

2,2 – 3,0 8,0 kN 626938 1 20

HS Terra Xpert 3
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

3,5 – 5,0 8,0 kN 626952 1 15

HS Terra Xpert 2
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

2,8 – 3,7 8,0 kN 626945 1 20

HS Terra Xpert 4
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

5,0 – 7,0 8,0 kN 626969 1 10

HS Terra Xpert 5
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt VPE

7,0 – 12,0 8,0 kN 626976 1 10

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar.
Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellsockel nur um ca. 2 mm.
Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

HS Terra Xpert 7
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt Inhalt

15,5 – 20,0 8,0 kN 626990 1 4

HS Terra Xpert 6
Aufbauhöhe [cm] Tragfähigkeit* EAN Nr. Inhalt Inhalt

7,0 – 17,0 8,0 kN 626983 1 10
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HS Terra Rail – Profilschiene + Zubehör

HS Terra Rail – Profilschiene
Abmessung mm]a) Material EAN Nr. Inhalt VPE

32 x 2000 x 34 Aluminium 626143 1 4
a) Höhe x Profillänge x Breite

Terrassenprodukte

• Nicht sichtbare Befestigung mit den 
	 HS Terra Rail – Profilhaltern 

• Sichtbare Befestigung mit HS Terra Drill – 
	 Profilbohrschrauben möglich 

• Speziell für die HS Terra Terrassenlager Classic entwickelt

• Verlängerbar durch HS Terra Rail – Profilverbinder

• Tragfähig, verwindungsfrei, formstabil und gerade

• Durch die spezielle Form wird ein Abscheren  
	 der Schrauben verhindert

Eigenschaften
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HS Terra Rail – Eckverbinder
Abmessung [mm]a) Material-/stärke [mm] PB Nr. Inhalt VPE*

19 x 40 Aluminium / 2 626198 10 10

a) Höhe x Breite

* inkl. 20 Schrauben

Zur Verbindung der HS Terra Rail – Profilschienen 
miteinander. Der Profilverbinder hat den Vorteil, 
dass er die Profile schraubenlos, durch einfaches 
Aufstecken, miteinander verbindet. 

Nur in Kombination mit einem Terrassenlager 
unter Profilstoß!

HS Terra Rail – Profilverbinder
Abmessung [mm]a) Material PB Nr. Inhalt VPE

27,7 x 62,5 x 27,4 Kunststoff 626150 10 10
a) Höhe x Länge x Breite

HS Terra Rail – Profilhalter
Abmessung [mm]a) Material Profi-Pack Inhalt VPE*

21 x 24 x 15 Kunststoff, 
schwarz 626167 200 1

1,5 x 30 x 22 Edelstahlplatte A2 Klemmplatte

a) Höhe x Länge x Breite

* Lieferung erfolgt inkl. Schraube

Gerade Edelstahl-Platte für gerade Nutgeometrie 
mit einer Nutwangenstärke von 2 bis 12 mm 

Hinweis
Bei Abweichungen der Nutwangenstärke 
ändert sich ggf. die Schraubenlänge!

Setzen Sie sich bitte mit unserer Technik- 
Abteilung in Verbindung.
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HS Terra Stick
Für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Der HS Terra Stick verhindert durch den entstehenden Abstand von 10 mm zwischen Unterkonstruktion und 
Terrassendiele ein Abscheren der Edelstahlschrauben für den Einsatz von quell- und schwindarmen Hölzern. 
Die Dielen werden indirekt befestigt, d. h., dass auf der Terrassenoberfläche keine Schraubenköpfe sichtbar 
sind. Der HS Terra Stick erfüllt alle Kriterien für die Befestigung von Holz- aber auch WPC-Dielen. 

Verarbeitungshinweise für den HS Terra Stick

Zum Befestigen der Dielen werden die Sticks erst auf die Unterseite der Dielen und danach von oben auf die 
Unterkonstruktion geschraubt. Durch diese Befestigungsart wird eine direkte Verbindung zur Unterkonstruktion 
vermieden. Die Terrassendielen haben somit (über den HS Terra Stick) eine größere Bewegungsfreiheit.

Empfohlen werden je Stick zwei Schrauben für die Befestigung auf der Diele und zwei Schrauben für die Befestigung 
des Sticks auf der Unterkonstruktion. 

Die HS Terra Sticks sind geeignet für Dielen von 80 mm bis 155 mm und einer Stärke von 20* bis 30 mm. 
* bei Verwendung der Systemschraube 4,2 x 22 mm

Terrassenprodukte

Hinweis
Im Lieferumfang des HS Terra Sticks 
sind Systemschrauben in Edelstahl gehärtet enthalten. 
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HS Terra Stick
Abmessung [mm]a) Material/Bedarf* 

[Stück/10 m2]
Profi-Pack Inhalt VPE

10 x 190 x 19 Hartkunststoff/
123

626105 200 1

a) Höhe x Länge x Breite

*	 Abstand der Traghölzer= 600 mm, Dielenbreite= 145 mm, Fugenmaß= 5 mm
	 (abhängig von der Holzsorte). Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für Dielen-
	 stöße verwenden Sie bitte das kürzere HS Terra Stick – End-/Anfangsstück.
	
	 Pro HS Terra Stick sind 4 Systemschrauben in Edelstahl gehärtet enthalten. 

HS Terra Stick – Endstück mit Schrauben
Für die nicht sichtbare Verschraubung von Start-/End-Terrassendielen

HS Terra Stick – Endstück mit Schrauben
Abmessung [mm]a) Material PB Nr. Inhalt VPE*

35 x 30,5 Hartkunststoff 626112 10 10
*40 Systemschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Möchten Sie die Start-/End-Terrassendiele ohne sichtbare Schraube befestigen, 
benutzen Sie das HS Terra Stick – End- oder Anfangsstück.
Das Endstück ermöglicht einen sauberen und nicht sichtbaren Abschluss beim 
Verlegen der Terrassendielen.

Mit diesem Distanzklötzchen sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen 
einstellbar (4, 5, 6 und 8 mm).

4 mm
5 mm

6 mm

8 mm

HS Terra Mount – Fugen-Abstandhalter
Abmessung [mm] Material PB Nr. Inhalt VPE

40 x 25 Kunststoff, schwarz 626334 25 5

43



HS Terra Stick – Anfangsstück mit Schrauben
Für die nicht sichtbare Verschraubung von Start-/End-Terrassendielen

+ =

HS Terra Stick – Anfangsstück mit Schrauben
PB Nr. Material Inhalt VPE*

626129 Hartkunststoff 10 10
*40 Systemschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Terrassenprodukte
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HS Terra Stick – Nutstück
Für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Das HS Terra Stick – Nutstück wird zwischen zwei Holzdielen eingesetzt und 
mit einer Stahlplatte in den Dielennuten befestigt. Das ergibt eine optisch 
schöne Holzoberfläche ohne sichtbare Schraubenköpfe. Der Dielenabstand 
wird automatisch durch das Nutstück eingehalten. Der Abstand von ca. 9 mm 
zur Unterkonstruktion erlaubt eine gute Unterlüftung, wodurch sich keine 
Staunässe bilden kann. Die Lebensdauer wird somit positiv beeinflusst.
Bei Einhaltung der Verlegevorgaben von HSI ermöglicht das HS Terra Stick 
– Nutstück ein leichtes Justieren der Dielen noch bevor diese fest ver-
schraubt werden. Nach dem Verschrauben sitzen die Dielen absolut fest. 
Muss eine Diele ausgetauscht werden, ist das mit diesem System auch nach 
Fertigstellung der Terrasse noch möglich.

Schnelle Verlegung
Das Befestigungssystem ist sofort einsetzbar. Durch den Einsatz des  
HS Terra Stick – Anfangsstücks werden auch die Anfangs- und die Enddiele 
nicht sichtbar verschraubt. Ein Vorbohren ist nicht nötig. 
Ist die Anfangsdiele verlegt, werden die nächsten Dielen angesetzt, aus-
gerichtet und fixiert. Nutstück mit Platte in die Holzdielen-Nut einsetzen, 
Schraube zum Fixieren etwas eindrehen. Ist die Diele fixiert, können Sie die 
Diele verschrauben.

Achten Sie darauf, dass das Drehmoment Ihres Akkuschraubers richtig
eingestellt ist, damit auf keinen Fall die Schrauben überdrehen.

• Verschraubte Dielen sind auch nach Fertig-	  
	 stellung der Terrasse einfach auszutauschen!

• Ein Nachjustieren von einzelnen Dielen ist 		
	 jederzeit möglich

• Festgeschraubt hat die Diele einen sicheren 		
	 und festen Halt

Hinweis
Nur für bewegungsarme Hölzer und WPC geeignet.

Materialbeschreibung
Das HS Terra Stick – Nutstück besteht aus einem glasfa-
serverstärktem, witterungsbeständigem Kunststoffkreuz 
mit Edelstahlplatte plus Edelstahlschraube.

Es gibt zwei Ausführungsvarianten:
1) Platte in Edelstahl A2 für den normalen Außenbereich.
2) Platte in Edelstahl A4 für chlor- und salzwasserhalti-
ge Umgebung, (z. B. Meerwasser), sowie für Hölzer mit 
erhöhtem Gerbsäuregehalt (z. B. Robinie, Eiche).

Vorteile

Arbeitsweise HS Terra Stick – Nutstück

1 2 3 4

Eine Holzterrasse ohne sichtbare Schraubenköpfe!

HS Terra Stick – Nutstück
Profi-Pack Edelstahl Platte* Material Inhalt VPE**

626136 A2 Kunststoff, schwarz 125 1

*Edelstahl Platte in A4 auf Anfrage erhältlich

**Lieferung erfolgt inkl. Bohrschraube, welche für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen 

bis 3 mm Wandstärke geeignet ist.
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Die Terrassen-Unterkonstruktion aus Holz ist sowohl für die sichtbare als auch für die nicht sichtbare Befestigung 
von Terrassendielen geeignet. Mit Hilfe der Abstandsleiste können die Terrassendielen sichtbar befestigt werden. 
Sie wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Paneel und Unterkonstruktion. 
Gleichzeitig fördert sie die Luftzirkulation unter der Terrasse, wodurch die Gefahr der Fäulnisbildung drastisch reduziert wird. 

Für die Verschraubung auf der Holzunterkonstruktion werden normale Holzschrauben, z. B. HSeasy Terra, verwendet.

Wichtig: Bei Hart-/Tropenhölzern sollte immer vorgebohrt werden!

HS Terra Ground – Abstandsleiste
Unterkonstruktion: Holz

HS Terra Ground – Abstandsleiste
Abmessung 
[mm]a)

Material Bedarf* 
[Stück/10m2]

SB Nr. Inhalt VPE**

13 x 730 x 16 Hartkunst-
stoff

23 626891 50 1

a) Höhe x Länge x Breite

* Abstand der Traghölzer = 600 mm.
  Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für Dielenstöße sind zusätzliche Distanz-
  leisten hinzuzurechnen.
** Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
    Befestigung mit HSeasy Terra

Die Abstandsleiste wird mit HSeasy Terra 
in den dafür vorgesehenen Bohrungen 
befestigt und fixiert (für eine Distanzleiste 
benötigt man 3 HSeasy Terra-Schrauben). 

Die Abstandsleiste ist 73 cm lang und ist 
durch ein Stecksystem einfach verlängerbar.

Terrassenprodukte
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Die HS Terra Mount – Spannzwinge ist ein 
unerlässliches Hilfsmittel zur Verlegung der 
Terrassendielen. 

Verwenden Sie mindestens 4 Spannzwingen, 
um die Dielen auf ihrer ganzen Länge in Form 
zu bringen. Zusammen mit z. B. den Abstand-
haltern wird so ein gleichmäßiges Fugenbild mit 
gerade verlaufenden Terrassendielen erreicht.

HS Terra Mount – Spannzwinge
inkl. aufsteckbarer Kunststoff-Backen
Abmessung [mm] Material EAN Nr. Inhalt VPE

270 x 830 x 55 Hartkunststoff/
Stahl

626341 1 1

HS Terra Mount – Bohr-Stopp
Bohrsenker für Terrassenschrauben
Abmessung [mm]a) Material HP Nr. Inhalt VPE

Ø 4,7 x 25 Hartkunststoff 
orange/Stahl

626358 1 5

a) Bohrerdurchmesser x Bohrtiefe

Für das Befestigen von Tropenhölzern/Harthölzern ist ein Vorbohren unbedingt empfohlen. 
Auch beim relativ leicht spaltbaren Douglasienholz sowie beim Verschrauben nahe des 
Hirnholzes ist dies ratsam.
•	Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
•	Einschraubdrehmoment für das Setzen von HSeasy Terra-Schrauben wird stark ver- 
	 ringert, d. h. kein Abreißen der Schrauben mehr v. a. bei Kombination 
	 Hartholz 	Edelstahl A2 oder A4
•	Perfekter Sitz des Schraubenkopfes

Für HSeasy Terra Ø 5 mm

Für das Befestigen von Tropenhölzern/Harthölzern ist ein Vorbohren unbedingt
zu empfehlen. Sowohl beim relativ leicht spaltbaren Douglasieholz als auch
beim Verschrauben nahe dem Hirnholz ist dies ratsam.
•	Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
•	Einschraubdrehmoment für das Setzen von Profilbohrschrauben wird stark 
	 verrin	gert, d. h. kein Abreißen der Schrauben mehr v. a. bei der Kombination Hartholz 
	 Edelstahl A2 oder A4
•	Perfekter Sitz des Schraubenkopfes
•	Optimiert für die HS Terra Drill – Profilbohrschraube 5,5 mm
•	Geeignet für HS Terra Rail – Profilschiene

HS Terra Mount – Bohr-Stopp 
Bohrsenker für Profilbohrschrauben
Abmessung [mm]a) Material HP Nr. Inhalt VPE

Ø 5,6 x 26 Hartkunststoff 
blau/Stahl 627867 1 5

a) Bohrerdurchmesser x Bohrtiefe
Für HSeasy Terra Drill Ø 5,5 mm

47



• 	Sehr gut geeignet bei Anwendungen mit erhöhter Spaltgefahr, z. B. bei Verlegung von Holzfuß- 
	 böden, Holzzierleisten usw.

• Neuartiges Gewinde und innovative Bohrspitze
		   sauberer Sitz
		   hohe Auszugswerte

HSeasy PRO Dielenschraube, Zierkopf, Bohrspitze

Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

Stahl blau verzinkt

3,2x 20 TX10 616991 500 1

3,2x 25 TX10 617004 500 1

3,2x 30 TX10 617011 500 1

3,2x 35 TX10 617028 500 1

3,2x 40 TX10 617035 500 1

3,2x 50 TX10 617042 500 1

3,2x 60 TX10 617059 500 1

Stahl vermessingt

3,2 x 25 TX10 615406 500 1

3,2 x 30 TX10 615413 500 1

3,2 x 35 TX10 615420 500 1

3,2 x 40 TX10 615437 500 1

3,2 x 50 TX10 615444 500 1

3,2 x 60 TX10 615451 500 1

Edelstahl gehärtet

3,2 x 25 TX10 617066 500 1

3,2 x 30 TX10 617073 500 1

3,2 x 35 TX10 617080 500 1

3,2 x 40 TX10 617097 500 1

3,2 x 50 TX10 617103 500 1

3,2 x 60 TX10 617110 500 1

HS Terra Drill – Profilbohrschraube

ØxL [mm] Dielenstärke Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

Edelstahl gehärtet C1
5,5 x 46 21 - 25 TX25 626372 200 1
5,5 x 51 26 - 30 TX25 626389 200 1
5,5 x 61 36 - 40 TX25 626396 200 1
Edelstahl A4
5,5 x 46 21 - 25 TX25 626402 200 1
5,5 x 51 26 - 30 TX25 626419 200 1
5,5 x 61 36 - 40 TX25 626426 200 1

C1	 •	 Bedingt rostbeständig, nicht säurefest
	 •	 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
	 •	 Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
	 •	 Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären 
	 •	 Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

A4	 •	 Rostbeständig und bedingt säurebeständig
	 •	 Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer und salzhaltige Atmosphären
	 •	 Nicht geeignet für die Verwendung in Hallenschwimmbädern

C1

A4

C1

Fe
Zn

Fe
Zn

Terrassenprodukte

Hinweis
Die Diele sollte immer auf Ø 5,5 
mm vorgebohrt werden.
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Kleiner Eimer: 
85 x 140 x 120 mm | 0,91 l 

Maße

HSeasy Terra DUO 
Edelstahl, C1
Ø x L [mm] Antrieb Eimer Inhalt VPE

5,5 x 50 TX25  648572 200 6

5,5 x 60 TX25 648589 200 6

5,5 x 70 TX25 648596 200 6

5,5 x 80 TX25 648602 200 6

5,5 x 100 TX25   648619 200 6

HSeasy Terra DUO 
Edelstahl, A4
Ø x L [mm] Antrieb Eimer Inhalt VPE

5,5 x 50 TX25  648626 200 6

5,5 x 60 TX25 648633 200 6

5,5 x 70 TX25 648640 200 6

5,5 x 80 TX25 648657 200 6

5,5 x 100 TX25   648664 200 6
B

oh
rs

pi
tz

e

C1

A4

HSeasy Terra DUO
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HSeasy Terra

HSeasy Terra Inox  
Edelstahl,C1
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE Eimer Inhalt VPE

4,0 x 30 TX15 647902 200 1

4,0 x 40 TX15 647919 200 1

4,0 x 45 TX15 647926 200 1

4,0 x 50 TX15 647933 200 1

4,0 x 60 TX15 647940 200 1

4,5 x 45 TX20 647957 200 1

4,5 x 50 TX20 647964 200 1

4,5 x 60 TX20 647971 200 1

4,5 x 70 TX20 647988 200 1

4,5 x 80 TX20 647995 200 1

5,0 x 40 TX25 912215 200 1

5,0 x 45 TX25 648008 200 1

5,0 x 50 TX25 912352 200 1 601898 500 4

5,0 x 60 TX25 912390 200 1 601928 500 4

5,0 x 70 TX25 912437 200 1 601942 350 4

5,0 x 80 TX25 912444 200 1 601959 300 4

5,0 x 90 TX25 648015 200 1

5,0 x 100 TX25 648022 200 1

▪	 Bedingt rostbeständig
▪	 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosions- 
	 probleme bei geeigneten Hölzern
▪	 Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige 
	 Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, 
	 Robinie etc.
▪	 Nicht geeignet für chlorhaltige  
	 Atmosphären 
▪	 Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
▪	 50 % höheres Bruchdrehmoment als A2 
	 und A4
▪	 Magnetisierbar

C1

127 x 140 x 120 mm | 1,40 l

Maße

Unser Eimer

Terrassenprodukte
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HSeasy Terra  
Edelstahl A4
Ø x L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE Eimer Inhalt VPE

Edelstahl A4

4,5 x 50 TX20  648039 200 1

4,5 x 60 TX20 648046 200 1

4,5 x 70 TX20 648053 200 1

4,5 x 80 TX20 648060 200 1

5,0 x 50 TX25 959951 200 1 648084 500 4

5,0 x 60 TX25 959968 200 1 648091 500 4

5,0 x 70 TX25 959975 200 1 648107 350 4

5,0 x 80 TX25 648145 200 1 648114 300 4

5,0 x 100 TX25 648077 200 1

Edelstahl A2

5,0 x 50 TX25 601973 200 1 648121 500 4

5,0 x 60 TX25 601980 200 1 648138 500 4

Verkaufsmuster 
Anhand des Verkaufsmusters, welches auf dem SmartShop montiert wird, 

stellen Sie schnell und verständlich die Vorteile unserer
Terrassen-Systeme dar.

A4

▪	 Bedingt rostbeständig
▪	 Geeignet für gerbstoffhaltige  
	 Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, 
	 Robinie etc.
▪	 Nicht geeignet für chlorhaltige  
	 Atmosphären 
▪	 Geeignet für salzhaltige Atmosphären

A2

Unsere SmartShops sind kostengünstige und 
platzsparende Alternativen für den Verkauf 
unserer Terrassenprodukte. 

▪ Wird als Verkaufseinheit auf Europalette geliefert
▪ Inkl. Terrassenmodell als Anwendungsbeispiel
▪ Individuell bestückt

Das Verkaufsregal hat die Maße:
Höhe 185 cm, Breite 77 cm, Tiefe 60 cm 
Art.-Nr.  587160

Unser SmartShop
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Plattenzug, mit Ratsche
Spannweite EAN Nr. Inhalt VPE

bis 700  627850 1 1

•	8 Befestigungspunkte pro Lochplatte: 
    → 6 x Ø 9 mm, → 2 x Ø 13 mm
• Maximale Spannweite: 700 mm

Vorteile
• Minimale Verarbeitungsspuren durch Fixierung mittels Holzbauschrauben
• Für schwer zugängliche Stellen geeignet (z. B. in verwinkelten Bereichen 
	 wie Dachschrägen, etc.)
• Zusammenziehen von Eckverbindungen möglich
• Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet

Balkenzug, mit Ratsche, Stahl geschmiedet
Abmessung [mm] Spannweite [mm] EAN Nr. Inhalt VPE

320 bis 600 627843 1 1

Vorteile
• Gesenkgeschmiedete Haken
• Keine Splittergefahr beim Einschlagen
• Qualitativ hochwertig ausgearbeitete Gewindespindel
• Ratschenlänge 320 mm für die optimale Kraftübertragung
• Beidseitiges Handling dank Rechts-/Linkslauf-Umschalter

Plattenzug Balkenzug

Terrassenprodukte
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Pfostenträger  
135+65 und 200+100
Für leichte Holzkonstruktionen

Erfüllen Sie die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz 
und nutzen Sie dafür unsere Pfostenträger 135+65 oder Pfostenträger 
200+100. Diese sind bestens für leichte Holzkonstruktionen konzipiert und 
lassen sich nach der Montage bis zu 65 mm bzw. 100 mm in der Höhe 
verstellen. Die Pfostenträger können ohne Vorbohren oder Abbundarbeiten 
mittels Vollgewindeschrauben auf das entsprechende Hirnholz montiert 
werden. Weiterhin können die Pfostenträger 135+65 bzw. Pfostenträger 
200+100 zusätzliche Horizontallasten aufnehmen. Die Zink-Nickel Beschich-
tung unterstützt die hohe Lebensdauer des Stüzenfußes.

Pfostenträger, 135 + 65 und 200 + 100
Höhenverstellung im montierten 
Zustand [mm]

Abmessung Grundplatte [mm] a) Bezeichnung Art.-Nr. EAN-Code Inhalt VPE

135 - 200 160 x 100 x 6 Pfostenträger 

135+65

627065 1 1

200 - 300 160 x 100 x 6 Pfostenträger 

200+100

627058 1 1

a) Länge x Breite x Höhe

• Keine Abbundarbeiten, kein Vorbohren oder  
	 Fräsen nötig
• Einfach montierbar
• Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
• In den Nutzungsklassen 1, 2  
	 und 3 nach DIN EN 1995-1 -1  
	 einsetzbar
• Horizontallasten können  
	 aufgenommen werden

Holzverbinder

Vorteile
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Einschlagbodenhülse für Vierkantpfosten
Stahl, feuerverzinkt
Abmessungen
Pfosteneinlaß
H x L x B [mm]

Länge 
Bodeneinlaß 
H x L x B [mm]

Bohrungen Pfos-
teneinlaß 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

150 x 71 x 71 750 4 x 11 219700 1 1
150 x 91 x 91 750 4 x 11 219800 1 1
150 x 101 x 101 750 4 x 11 219830 1 1
150 x 71 x 71 900 4 x 11 219710 1 1
150 x 91 x 91 900 4 x 11 219810 1 1

• 	Zur Fixierung von Vierkant-		
	 holzpfosten

•	 Hülse wird mittels Erdanker 	
	 im Boden fixiert

•	 Hoher Korrosionsschutz 		
	 durch Feuerverzinkung

Vorteile / Eigenschaften
• Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren und Fräsen
• Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
• Nach der Montage weiterhin bis zu 65 mm höhenverstellbar
• Baustahl S235JR (ST37-2) blau verzinkt
• In den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar

Pfostenträger, Stahl blau verzinkt
Höhenverstellung im montierten 
Zustand [mm] a)

Min. Querschnitt 
Stütze [mm]

Tragfähigkeit 
[Druck] Nc,d [kN]

Abmessung Grund-
platte [mm] a)

Art.-Nr. EAN-Code Inhalt VPE

135 - 200 100 - 100 40,0 160 x 80 x 6 627874 4001221627874 1 1

a) Länge x Breite x Höhe

Einschlagbodenhülse für Rundpfosten
Stahl, feuerverzinkt
Abmessungen
Pfosteneinlaß
H x L x B [mm]

Länge 
Bodeneinlaß 
H x L x B [mm]

Bohrungen Pfosten-
einlaß 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

81 x 150 450 4 x 11 219850 1 1
101 x 150 450 4 x 11 219860 1 1
121 x 145 605 4 x 11 219870 1 1

• 	Zur Fixierung von Rund-
	 holzpfosten

•	 Hülse wird mittels Erdanker 	 	
	 im Boden fixiert

•	 Hoher Korrosionsschutz 
	 durch Feuerverzinkung

Pfostenkappe, für Vierkantpfosten, Pyramide, Stahl, 
feuerverzinkt
L x B [mm] EAN-Nr. Inhalt VPE

71 x 71 398730 1 1

91 x 91 398740 1 1

101 x 101 398750 1 1

• 	Zum Schutz der Pfosten 
	 vor Witterungseinflüssen

•	 Optische Aufwertung durch		
	 Pyramidenform

•	 Hoher Korrosionsschutz 		
	 durch Feuerverzinkung

Holzverbinder
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• 	Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Der Träger wird mittels 200 mm langer Steindolle im Beton fixiert
•	 Seitliche Pfostenauflage ermölicht Abstand zwischen Boden und Holzprofil und fördert somit 	
	 den konstruktiven Holzschutz
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

U-Pfostenträger mit Steindolle, Stahl, feuerverzinkt
Gabelweite 
[mm]

Abmessungen 
Pfostenaufnahme 
L x B [mm]

Bohrungen
Bodenplatte/
Pfostenaufnahme 
Anzahl x Ø [mm]

Abmessungen 
Steindolle 
Ø x H [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

71 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217260 1 1

91 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217270 1 1

101 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217280 1 1

121 150 x 60 6 x 11 16 x 200 217290 1 1

• 	 Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Der Träger wird durch 3 Schrauben am Untergrund befestigt
•	 Seitliche Pfostenauflage ermöglicht Abstand zwischen Boden und Holzprofil und fördert 
	 somit den konstruktiven Holzschutz
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

U-Pfostenträger, Stahl, feuerverzinkt
Gabelweite 
[mm]

Abmessungen Pfosten-
aufnahme L x B [mm]

Bohrungen Bodenplatte/
Pfostenaufnahme 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

71 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217340 1 1

81 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217300 1 1

91 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217310 1 1

101 150 x 60 2 x 11 / 1 x 14 / 6 x 11 217320 1 1

• 	Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Die Aufschraubhülse wird durch 4 Schrauben am Untergrund befestigt
•	 Ermöglichen eine variable Breiteneinstellung
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Aufschraubhülse 2-teilig, Stahl, feuerverzinkt
Abmessungen Pfosten-
einlass H x L x B [mm]

Abmessungen
Bodenplatte
L x B [mm]

Bohrungen Bodenplatte/
Pfosteneinlass 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

200 x 105 x 105 82 x 155 2 x 11 / 6 x 11 219950 1 1

• 	Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Der Träger wird mittels 200 mm langer Steindolle im Beton fixiert
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

U-Pfostenträger mit Steindolle, Stahl, feuerverzinkt
Gabelweite 
[mm]

Abmessungen 
Pfostenaufnahme 
L x B [mm]

Bohrungen 
Bodenplatte/
Pfostenaufnahme
Anzahl x Ø [mm]

Abmessungen 
Steindolle 
Ø x H [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

71 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217800 1 1

81 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217750 1 1

91 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217760 1 1

101 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217770 1 1

121 110 x 60 6 x 11 16 x 200 217780 1 1

Auslaufmodell
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• 	Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Wird mittels H-Anker im Beton fixiert
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

H-Pfostenträger, Stahl, feuerverzinkt
Gabelwei-
te [mm]

Abmessungen 
Gesamt/
Pfostenaufnahme 
L x B/L [mm]

Material-
stärke
[mm]

Bohrungen Pfos-
tenaufnahme 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

71 600 x 60/300 6 4 x 11 217930 1 1

91 600 x 60/300 6 4 x 11 217920 1 1

101 600 x 60/300 6 4 x 11 217910 1 1

121 600 x 60/300 6 4 x 11 217940 1 1

141 600 x 60/300 6 4 x 11 218030 1 1

161 800 x 60/400 8 4 x 11 218040 1 1

U-Pfostenträger, Stahl, feuerverzinkt
Gabelweite 
[mm]

Abmessungen 
Pfosteneinlaß 
Weite x H [mm]

Material-
stärke
[mm]

Abmessungen 
Bodenplatte L x B 
[mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

71 71 x 205 5 65 x 210 217900 1 1

91 91 x 205 5 65 x 210 217960 1 1

101 101 x 205 5 65 x 210 217970 1 1

• 	Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Der Träger wird durch 4 Schrauben am Untergrund befestigt
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Passend dazu

• Tellerkopfschraube Ø 8 mm und Ø 10 mm; 	
	 Kopfdurchmesser Ø 22 mm
• Durch spezielle Spitzengeometrie 
	 verringerte Spaltwirkung
• Kein Vorbohren erforderlich
• Besonders korrosionsgeschützt
• Einsatz z. B. im Zaun- und Pergolabau
• Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

A2

Holzverbinder

HSeasy PRO TK Pfostenverbinderschraube,
Tellerkopf, sonderbeschichtet
Ø X L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

8,0 x 40 TX 40 625573 100 1

8,0 x 50 TX 40 625580 100 1

10,0 x 40 TX 40 625597 50 1

10,0 x 50 TX 40 625603 50 1

HSeasy PRO TK Pfostenverbinderschraube,
Tellerkopf, A2
Ø X L [mm] Antrieb Profi-Pack Inhalt VPE

8,0 x 40 TX 40 625610 100 1

8,0 x 50 TX 40 625627 100 1

• Bedingt rostbeständig, nicht säurebeständig
• Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
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•	 Der bewegliche Pfostenhalter für Rundpfosten dient zur Befestigung von 
	 Rundholzpfosten im Boden.
•	 Schräge Untergründe können durch das bewegliche Oberteil ausgeglichen werden
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Aufschraubhülse, für Rundpfosten Stahl, feuerverzinkt
Abmessungen 
Pfosteneinlass 
Ø x H [mm]

Abmessungen 
Bodenplatte
L x B [mm]

Bohrungen Bodenplatte/
Pfosteneinlass 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

101 x 150 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 219780 1 1

121 x 147 180 x 180 4 x 11 / 4 x 11 219790 1 1

U-Pfostenhalter beweglich, für Vierkantpfosten,
Stahl feuerverzinkt
Gabelweite 
[mm]

Länge Pfosten-
aufnahme [mm]

Abmessungen 
Bodenplatte 
L x B [mm]

Bohrungen 
Bodenplatte/
Pfosteneinlass 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

71 100 100 x 100 4 x 11 / 6 x 11 219760 1 1

91 100 100 x 100 4 x 11 / 6 x 11 219770 1 1

• 	Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Der Träger wird durch 4 Schrauben am Untergrund befestigt
•	 Bewegliches Oberteil ermöglicht Befestigung auf geneigten Untergründen
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Aufschraubhülse für Vierkantpfosten Stahl, feuerverzinkt
Abmessungen 
Pfosteneinlass 
H x L x B [mm]

Abmessungen 
Bodenplatte 
L x B [mm]

Bohrungen Bodenplatte/
Pfosteneinlass Anzahl x 
Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

150 x 71 x 71 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 217640 1 1

150 x 91 x 91 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 217810 1 1

150 x 101 x 101 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 217830 1 1

180 x 121 x 121 180 x 180 4 x 11 / 4 x 11 218060 1 1

180 x 141 x 141 200 x 200 4 x 11 / 4 x 11 218070 1 1

150 x 161 x 161 240 x 240 4 x 11 / 4 x 11 218080 1 1

150 x 181 x 181 280 x 280 4 x 11 / 4 x 11 218090 1 1

150 x 201 x 201 300 x 300 4 x 11 / 4 x 11 218100 1 1

• 	Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
•	 Hülse wird durch 4 Schrauben am Untergrund befestigt
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Aufschraubhülse für Rundpfosten Stahl, feuerverzinkt
Abmessungen 
Pfosteneinlass 
Ø x H [mm]

Abmessungen 
Bodenplatte
L x B [mm]

Bohrungen Bodenplatte/
Pfosteneinlass 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

101 x 150 150 x 150 4 x 11 / 4 x 11 220510 1 1

121 x 147 180 x 180 4 x 11 / 4 x 11 220520 1 1

• 	Zur Fixierung von Rundholzpfosten
•	 Hülse wird durch 4 Schrauben am Untergrund befestigt
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
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Montage-Lochband, Kunststoff beschichtet, 10 m Rolle
Breite x Stärke [mm] Loch Ø [mm] EAN-Nr. Inhalt VPE
19 x 3 6,5 351010 1 5

• 	Vielseitige Anwendungsgebiete
•	 Befestigung von Rohren, Leitungen und für Abhängungen einsetzbar
• 	Kunststoffbeschichtet

U-Bügel, für Zäune, verzinkt
Gabelweite [mm] Abmessung L x B [mm] Bohrungen

Pfostenaufnahme 
Anzahl x Ø [mm]

EAN-Nr. Inhalt VPE

100 233 x 40 4 x 6 219960 1 1

120 270 x 40 4 x 6 219970 1 1

•	 Zur Fixierung von Rundholzpfosten
•	 Korrosionsgeschützt

Montage-Lochband, verzinkt, 10 m Rolle
Breite x Stärke [mm] Loch Ø [mm] EAN-Nr. Inhalt VPE
12 x 0,75 5,0 350990 1 5

17 x 0,75 6,5 351000 1 5
25 x 0,75 8,5 351020 1 5

• 	Vielseitige Anwendungsgebiete
•	 Befestigung von Rohren, Leitungen und für Abhängungen einsetzbar

Holzverbinder
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HS X-Tool
1 Werkzeug - 10 Funktionen!
Der praktische Helfer für unterwegs. 
Es vereint 10 Funktionen in nur einem Werkzeug.

inkl. Tasche 
und Bits

9

4
3

2

10

7

6

1

8

5

HS X-Tool  Edelstahl
Art.-Nr. Inhalt VPE

644253 1 1

Werkzeuge

Funktionen
1	 schmaler Schlitz-
	 schraubendreher
2	 großes Messer
3	 breiter Schlitz-
	 schraubendreher
4	 Feile
5	 2 Flaschenöffner

6	 Kreuzschlitzschrauben-
	 dreher + Bithalter
7	 Säge
8	 kleines Messer
9	 Drahtschneider
10	 Spitzzange
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